80.01.0.240.0000 o 5 & 9 POLSKI
Un (12..240) V AC (50/60 Hz)/DC B 80.01 MODULOWY WIELOFUNKCYJNY REGULATOR CZASOWY
E::I Umin 10.8 V AC/DC ® o
Umax 265 V AC/DC TABLICA PRZEDNIA
P<1.8VA (50 H2) / < TW A—)@ 01..2 1..20 01..2min  1..20 min 01..2h 1.24h A Ustawienie skali czasow (Tmax)
B—b® B Ustawienie dokladnego czasu (Tmin...Tmax)
1CO (SPDT) C—la CLED
16 A 250V AC 0ooo D Przetgcznik funkgji
AC 4000 VA D—P(% SKALE CZASOW
—— AC15 (230 V AQ) 750 VA 88.8 mm e (Np. T=10 min: ustawi¢ A=20 m i B=10)
(M) 230V AQ 0-55 kw i 60.8 mm © SCHEMAT POLACZEN | FUNKCJI
DC1 (30/110/220) V' (16/0.3/0.12) A @ UWAGA: Zakres czasowy i funkcja musza by¢ ustawione przed
@16-1 17.5mm podaniem napiecia zasilania
g 3a Funkcje bez STARTU zewnetrznego:
: (=10..+50)°C Uruchomienie za pomoca zestyku na linii zasilania (A1)
Al Zadziatanie po nastawionym czasie
DI Wtaczenie na nastawiony czas
1P20 e @ N/- L+ @ N/ - L/+ SW Praca cykliczna, symetryczna rozp. si¢ od zataczenia
| 3b Funkcje ze STARTEM zewnetrznym:
Uruchomienie za pomoca zestyku na zacisku kontrolnym (B1)
é) BE Opdznione roztaczenie - odmierzanie czasu od ujemnego
- R B O zbocza impulsu sterujgcego
A2 Al H ' A2 A1 BT, CE Opdznione zafgczanie (dodatnie zbocze) i wytaczenie
LED Un —_ —_t : ! ' ' (ujemne zbocze)
. g ( ! ! g Z H DE Opo6znione rozigczenie - odmierzanie czasu od dodatniego zbocza
- 15-18 | 15-16 1= O-O-0O-- -0-0--O-- impulsu sterujacego
18 15 16 18 15 16 3¢ Mozliwos¢ kontroli zewnetrznego obciazenia, takiego jak dodatkowa
L1 11 \/ 15-18 | 15-16 cewka przekaznika lub przekaznik czasowy, podtgczony do zacisku B1
O v N\ ud - 3d Dla zasilania pragdem statym potencjat plus musi by¢ podtgczony do
i \/ Q) 15-16 ﬁ&*‘ —_— I 1 a\?; s zacisku (B1) (zgodnie z norma EN 60204-1)
;J t<T —_ ; Tk 3e Napiecie inne niz zasilajagce cewke moze by¢ uzywane do tworzenia
1516 15418 S Sponat Stare e
A1-A2 =230V AC
v 1 v J T B1-A2=12VDC
BB . G® .
T t<T I 1 INNE DANE
‘ - Minimalny czas trwania impulsu: 50 ms
T T y p
JJ L»‘ D sl G bl BN Czas powrotu: 100 ms
UL v § v I — Montaz na szynie 35 mm (EN 60715)
C\"® us — ! ! L @‘3” s WARUNKI DZIALANIA. Zgodnie z Dyrektywa Europejska odnosnie
T ! T ! T ! T ! il —_— L] 1 kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC (89/336/EEC), przekaznik
- Open Type Device T ‘ T ‘ L<T czasowy posiada poziom ochrony przeciw zaktéceniom wzbudzonym
- Pollution degree 2 Installation Environment przez promieniowanie i przewodzenie, znaczaco wyzszy niz wymagania
« Maximum Surrounding Air T ° normy EN 61812-1.
g Air Temperature 40°C Nabieci Jlani se by¢ zaklo transf t ilniki
. Use 60/75°C copper (Cu) conductor only and apiecie zasilania moze by¢ zakiocane przez transformatory, silniki,
> . N— L+ N— U+ styczniki, przetaczniki i przewody wysokiego napiecia, co moze spowodowac
wire ranges No. 14-18 AWG, stranded or solid uszkodzenie obwodéw elektronicznych przekaznika czasowego.
fl nde" « Terminal tightening torque of 7.1 lb.in. (0.8 Nm) @ ....... E @ --4}---53 W tych przypadkach, przewody do przytaczy musza by¢ jak najkrotsze,
SWITCH TO THE FUTURE é)s é) a przekaznik powinien by¢ chroniony przez odpowiednie okablowanie
A2 Al B1 A2 Al B1 RC, warystory lub ograniczniki przepiec.
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