TS2229

Czujnik temperatury do przykrecenia
TS-PT100 CONTACT SENSOR
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Cechy produktu

Zakres pomiarowy -40...90 °C -40...194 °F
Konstrukcja styki poztacane

Element pomiarowy 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Montaz Czujnik kontaktowy do ciat statych

Dane elektryczne

Wytrzymatosc V] 2500; (Izolacja pomiedzy obudowg a wewnetrzng, struktura czujnika)
Klasa ochrony 1l

Zakres pomiaru | nastaw

Zakres pomiarowy -40...90 °C -40...194 °F

Doktadno$¢ K] * (0,15 K + 0,002 x|t|)

Odpowiedz dynamiczna TO5/  [s] 9/15; (wartosci dla ptaskiej powierzchni aluminiowej (anodowanej) za pomoca, pasty
T09 przewodzacej ciepto; wartosci odniesienia dla wody ruchomej: 10/ 24 (< 0,1 m/s))

Warunki pracy

Ochrona IP 67

MTTF [lata] 11415,5

Waga [] 88,5

Obudowa prostopadtoscian

Konstrukcja czujnik do przykrecenia na $rube

Wymiary [mm] 12 x 8,7 x51

Materiat stal nierdzewna (1.4303 / 305/308); miedz niklowany
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TS2229

Czujnik temperatury do przykrecenia
TS-PT100 CONTACT SENSOR

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne
Przew6d: 2 m, PUR, @ 4,9 mm; 4 x 0,34 mm? (42 x 3 0,1 mm)

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: poztacane
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Podigczenie
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