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1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a colocagéo em funcionamento, a operagédo segura
e a desmontagem do dispositivo de seguranca. O manual de instru-
¢Oes deve ser mantido sempre em estado legivel e guardado em local
acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado

Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipa-
mento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter
lido e entendido o manual de instrugdes, bem como de se ter fami-
liarizado com as normas de seguranga no trabalho e prevencao de
acidentes.

A selecgdo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integragao
na técnica de comando, sdo vinculados a um conhecimento qualifica-
do da legislacéo pertinente e requisitos normativos do fabricante da
maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informagao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorrecto.

Adverténcia: A nao observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Utilizagao correcta conforme a finalidade

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir fungbes
voltadas para a seguranga, como parte integrante de um equipamen-
to completo ou maquina. Esta na responsabilidade do fabricante do
equipamento ou maquina assegurar o funcionamento correcto do
equipamento completo.

O dispositivo interruptor de seguranga pode ser utilizado exclusiva-
mente conforme as consideragdes a seguir ou para as finalidades
homologadas pelo fabricante. Informagdes detalhadas sobre a area de
aplicagéo podem ser consultadas no capitulo "Descrigdo do produto”.

1.5 Indicagoes gerais de seguranca

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em www.schmersal.net.

Todas as informagdes sao fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagdes de segurancga, bem como as instrugdes
de montagem, colocagdo em funcionamento, operagao e manutencao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.
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1.6 Adverténcia contra utilizagado incorrecta

A utilizagéo tecnicamente incorrecta ou quaisquer mani-
pulagdes no interruptor de seguranga podem ocasionar a
ocorréncia de perigos para pessoas e danos em partes da
maquina ou equipamento. Favor observar também as res-
pectivas indicagdes relacionadas na norma ISO 14119.

1.7 Isencao de responsabilidade

Nao assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas opera-
cionais causadas por erros de montagem ou devido a ndo observagéo
deste manual de instrugdes. Também nédo é assumida qualquer res-
ponsabilidade adicional por danos causados pela utilizagéo de pegas
sobressalentes ou acessorios ndo homologados pelo fabricante.

Por motivo de seguranca nédo sé@o permitidas quaisquer reparagoes,
alteragcdes ou modificacdes efectuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante se exime da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Codigo do modelo
Este manual de instrugdes é valido para os seguintes modelos:

BNS 36-0QZ®3-®-0-©®

N° Opcgao | Descrigao
©) contactos de seguranga
1 1 contacto NA/ 1 contactos NF
02 2 Contacto NF
@ Contactos de sinalizacao:
Sem contacto de sinalizagéo
/01 1NF
® Sem LED
G Com LED
@ Cabo de ligagéo
ST Conector incorporado M8
® L Porta com fechamento a esquerda
R Porta com fechamento a direita
® 2750 Versédo com distancia de comutagdo aumentada

(em combinagéo com o actuador
BPS 36-1-2750 ou BPS 36-2-2750)

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que ndo estéo listadas no codigo de modelo
no item 2.1 as especificagdes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma analoga, desde que sejam coincidentes com a versao de série.

2.3 Descrigéao e utilizagao

O sensor de seguranca BNS 36 para utilizagdo em circuitos eléctricos
de seguranga destina-se a monitorizagao da posigéo de dispositivos
de seguranga méveis conforme I1ISO 14119 e IEC 60947-5-3. Para a
actuagéo dos sensores de seguranca devem ser utilizados apenas os
actuadores BPS 36-1 (-2750) ou BPS 36-2 (-2750).

Os sensores de seguranga séo utilizados em aplicagdes nas quais a
condigao perigosa é terminada, sem atraso, ao se abrir o dispositivo de
proteccé@o (movimentos perigosos sem inércia).

Os dispositivos interruptores de segurancga sao classifica-
dos conforme ISO 14119 como tipo construtivo dispositivos
comutadores 4.

Anorma IEC 60947-5-3 é cumprida apenas através do sistema comple-
to formado por sensor de seguranga (BNS 36), actuador (BPS 36) e
modulo de avaliagdo de seguranga (AES, SRB).

A avaliacéo e o dimensionamento da cadeia de seguranca
devem ser efectuados pelo utilizador em conformidade com
as normas e regulamentos relevantes, de acordo com o
nivel de seguranca requerido.
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O conceito global do controlo, no qual o componente de segu-
ranca sera integrado, deve ser validado segundo as normas
relevantes.

2.4 Dados técnicos
Instrugdes:
Invélucro:

Tipo de protecgao:
Tipo de ligacéo:
Cabo de ligagao:

- sem contacto de sinalizagéo:
- com contacto de sinalizagao:
Verséo do conector:

- sem contacto de sinalizagéo:

IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14

Termoplastico reforgado com fibra de vidro

IP67 segundo IEC 60529

Cabo de ligagao LIYY ou conector incorporado M8

4 x 0,25 mm?
6 x 0,25 mm?

M8 x 1, 4 pdlos, conexao de rosca/

engate
- com contacto de sinalizagao: 8 mm, 6 pdlos, conexao de engate
Binario de aperto conectores: max. 0,3 Nm
Modo de actuagéao: magnético

Actuador: BPS 36-1 (-2750), BPS 36-2 (-2750), codificado

Nivel de codificagdo conforme ISO 14119: reduzido

Distancias limite:

- disténcia segura para ligar s, 7 mm,
10 mm (indice para encomendar-2750)

- distancia segura para ligar s, 17 mm,

20 mm (indice para encomendar-2750)
Indicador do estado de comutagao: LED apenas com indice de
encomenda G

Tensao de isolamento calculada U;:

-sem LED: 50 VAC / 75 VDC,
- com LED: 75VDC
Resisténcia calculada a tenséo de choque U, 0,8 kV
Tensao de comutagao:

- sem LED: max. 75 VDC
- com LED: max. 24 VDC
- com conector de 6 pdlos: max. 30 V
Corrente de comutacao:

-sem LED: max. 400 mA
- com LED: max. 10 mA
Poténcia de comutacgao:

- sem LED: max. 10 W
com LED: max. 240 mW
Corrente de curto-circuito condicional: 100 A
Temperatura ambiente: -25°C ... +70 °C
Temperatura para armazenagem e transporte: -25°C ... +70 °C
Frequéncia de comutagéao: 5Hz
Resisténcia a impactos: 30g/11ms
Resisténcia a vibragao: 10 ... 55 Hz, Amplitude 1 mm
2.5 Certificagao de seguranga

Normas: ISO 13849-1

Contactos de seguranga:

- Contacto NF / Contacto NF combinagao:
- Contacto / contacto NA combinagao:
Estrutura prevista:

- Aplicagéo de 2 canais:

S11-S12 e S21-S22
S$21-S22 e S13-S14

aplicavel até cat. 4 / PL e
com unidade légica apropriada

B,oq contacto NF (NC) com 20 % carga de contacto: 25.000.000
B,oq contacto NA (NO) com 20 % carga de contacto: 25.000.000
Vida util: 20 anos
B1op dop X hop x 3600 s/h
— 1o Nop =
MTTFD 0,1 X Nop ° tcycle

(Os valores determinados podem variar em fungéo dos parametros
especificos da aplicagéo h,, d,, € t,,q, bem como da carga.)

Quando varios componentes de seguranga sao ligados em série,
conforme as circunstancias, segundo a norma ISO 13849-1 ocorre uma
gueda do nivel de performance devido a detecgéo de falhas reduzida.
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3. Montagem Sensor de seguranga com cabo,g)orta lateral esquerda

3.1 Instrugdes gerais de montagem

Na montagem devem ser considerados os
requisitos da norma ISO 14119.

» Montagem permitida apenas em estado desenergizado.

* Nao utilizar o sensor de seguranga e o actuador como batente.

* A posi¢do de montagem é opcional, contando que as superficies de
actuacao estejam frente a frente.

* N&o exp0r o sensor de seguranga e o actuador a vibracdes e impac-
tos fortes

Para evitar uma influéncia causada pelo sistema bem como a redugao

das distancias de comutagao, por favor observar as seguintes indica-

coes:

* Fixar o sensor de seguranca apenas em superficies niveladas

+ Nao fixar o sensor de seguranga e actuador
em campos magnéticos fortes

+ Se possivel ndo fixar o sensor de seguranga e o actuador sobre
material ferromagnético. Deve ser aplicada uma pega intermédia
ndo magnética com no minimo 5 mm de espessura ou o espagador
original. Também devem ser utilizados parafusos de fixagdo nao
magnéticos.

» Manter longe de aparas de metal

+ Distancia minima entre dois sistemas min. 50 mm

sores de segurancga e actuadores devem ser fixados de modo
que ndo possam ser soltos (utilizagdo de parafusos ndo amo-
viveis, adesivo, furagao, pinos de fixacdo) do dispositivo de
proteccao e travados contra deslocamento.

3.2 Dimensodes
Todas as medidas em mm.

Sensor de seguranca com conector, porta lateral direita
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3.3 Deslocamento axial

O sensor de seguranga e o actuador toleram um deslocamento
horizontal e vertical entre si. O deslocamento possivel depende da dis-
tancia das superficies activas do Sensor de seguranca e do actuador.
Dentro da gama de tolerancia o Sensor de seguranga estéa activo.

As distancias de comutagao indicadas referem-se a sensores
de seguranga e actuadores montados frente a frente.

A

Distancia segura para ligar:

Sa = 7 MM
10 mm (indice de encomenda
-2750)
Distancia segura para desligar:s,, = 17 mm
20 mm (indice de encomenda
-2750)

3.4 Ajuste

Ajuste recomendado
Alinhar sensor de seguranca e actuador a
uma distancia de 0,5 x s,,.

Ajustar as marcagdes de centro do sensor de segurancga e actuador de
modo alinhado relativamente um ao outro. O LED pode ser utililizado
exclusivamente como auxilio de ajuste grosso. A funcéo correcta de
ambos os canais de seguranca deve ser verificada de seguida com
avaliagdo conectada.

BNS 36

4. Ligacao eléctrica

4.1 Indicagdes gerais sobre a ligagéo eléctrica

A ligagao eléctrica pode ser efectuada apenas em estado
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Os sensores de seguranga devem ser ligados de acordo
com as cores dos fios e com a atribui¢cdo dos pinos.

4.2 Variantes de contacto

A posicéo do contacto mostra a fungdo do sensor actuada com a porta
de protecgéo fechada . Nos sensores de seguranga com LED, este
acende quando porta de protecgao esta fechada. A atribuigcao dos
contactos nas versdes com ou sem LED ¢é idéntica.

$21-822 e S11-S12 ou S13-S14
S§31-832

Contactos de seguranga :
Contacto de sinalizagao:

A atribui¢éo dos pinos nas versdes com conector integrado esta
identificada entre parénteses; especificacdo das cores dos fios para a
versao do cabo.

BNS 36-02Z(G)

(3) BK S11—- —S12BU (4)
(1) WH S214%_—S22BN (2)

BNS 36-11Z(G)
(3) BK S13 — ———S14 BU (4)
(1) WH S21-p%_—S22BN (2)

BNS 36-02/01Z(G)

(3) GY SM—p —S12PK (4)
(1) GN S21-p%_— S22 YE (2)
(5) WH S31——S32 BN (6)

BNS 36-11/01Z(G)

(3) GY S13————S14 PK (&)
(1 GN S21-p~ S22 YE (2)
(5) WH S31—_—S32 BN (6)

Informagdes técnicas acerca da selecgdo de modulos

de seguranca adequados podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou no catalogo online na Internet
em www.schmersal.net.

Tecnicamente é possivel ligar varios sensores de seguranga

BNS 36 11Z num médulo de avaliagdo de seguranga AES. Para a
ligacdo de varios sensores de segurancga (verificar permissao!) as suas
vias de contacto NA sdo comutadas em paralelo e as vias de contacto
NF em sequéncia. Para a ligagao conjunta de até 4 sensores de segu-
ranga como versao de contacto NF/contacto NF ou verséo de contacto
NF/contacto NA, podem ser utilizados os mddulos de expanséao de
entrada PROTECT-IE-11 e -02 ou PROTECT-PE-11(-AN) e -02.

Sensores de seguranga com LED n&o devem ser ligados em série, ex-
cepto os moédulos de expansao Protect-IE ou Protect-PE. A intensidade
luminosa dos LED’s fica muito reduzida e a queda de tensédo pode ir
abaixo da tensdo minima de entrada do médulo de avaliagéo subse-
quente.
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4.3 Conector

Conector incorporado
Y

M8, 4 polos,
conexao de rosca/engate

L
5
162

8 mm, 6 pdlos,
conexao de engate

Accessorio: Cabo de ligagdo com acoplamento
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recto
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Accessorio : Adaptador Y BNS-Y-11

angular | 101206013 101206014/ 101206015
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5. Colocagdo em funcionamento e manutengao

5.1 Teste de funcionamento
O sensor de seguranga deve ter a sua fungdo de seguranga testada.
Neste procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:
1. Verificar a fixagdo do Sensor de seguranga e do actuador.
2. Verificar a integridade do cabo de alimentag&o.
3. O sistema esta livre de qualquer sujidade,
(nomeadamente limalhas de ferro).

5.2 Manutencao

Com a instalagdo correcta e utilizagao conforme a finalidade,

o sensor de seguranca funciona livre de manutengéo.
Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos
regulares, através dos seguintes passos:

» Verificagdo da fungéo de seguranga

* Verificar a fixagdo do encravamento e do actuador.

* Remover eventuais limalhas de ferro.

* Verificar a alimentagdo quanto a danos.

Em todas as fases da vida operacional do dispositivo inter-
ruptor de seguranca devem ser tomadas medidas organizati-
vas e construtivas de protegcao contra manipulagéo e mani-
pulagao do dispositivo de protecgao, por exemplo, através da
utilizagéo de um actuador substituto.

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser substi-
tuidos.

6. Desmontagem e eliminagao

6.1 Desmontagem
O Sensor de seguranga deve ser desmontado apenas em estado
desenergizado.

6.2 Eliminagao
O Sensor de seguranca deve ser eliminado de modo tecnicamente
correcto, conforme a legislagdo e normas nacionais.
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7. Declaracao de conformidade EU

Original

Denominagao do componente:

Tipo:

Descricdo do componente:

Directivas pertinentes:

Normas aplicadas:

Responsavel pela organizacao
da documentagao técnica:

Local e data da emissao:

BNS36-E-PT

Declaragéo de conformidade EU

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Pelo presente declaramos que, devido a sua concepgéo e tipo construtivo, os componentes listados a seguir
correspondem aos requisitos das directivas europeias abaixo citadas.

BNS 36
ver coédigo de modelo

Sensor de seguranga com actuagdo magnética em com-
binagdo com unidades de avaliagdo Schmersal AES / AZR
/ SRB ou controlo de seguranga similar que cumpre os
requisitos da norma DIN EN 60947-5-3.

Directiva de maquinas 2006/42/EG
Directiva RoHS 2011/65/EU

DIN EN 60947-5-3: 2014,
DIN EN ISO 14119: 2014

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 2 de Margo de 2016

sl

Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Director

SCHMERSAL

@ A declaragdo de conformidade vigente esta disponivel para
download na Internet em www.schmersal.net.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefone
Telefax
E-Mail:
Internet:
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+49-(0)202-6474-0
+49-(0)202-6474-100
info@schmersal.com
http://www.schmersal.com
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