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14. LISTA  B£ÊDÓW

E-01...B³¹d zapisu w EEProm.
E-02...Temperatura zimnych koñców termopar poza zakresem lub rozwarcie termopary.
E-04...B³¹d przy wprowadzaniu danych - nale¿y poprawiæ parametry konfiguracji.
E-05...Otwarty obwód wejœciowy, zwarty termorezystor, temperatura poza zakresem, b³êdnie po³¹czone 
           wejœcie lub do³¹czony inny czujnik od zadeklarowanego w konfiguracji -sprawdziæ po³¹czenia i 
           poprawnoœæ zaprogramowanej konfiguracji.

13. ZEWNÊTRZNA KARTA PAMIÊCI

Wartoœci parametrów konfiguracji i nastawy progów mog¹ byæ ³atwo i szybko kopiowane z u¿yciem karty
pamiêci. W tym celu nale¿y umieœciæ kartê pamiêci jak to pokazano na poni¿ej.

REGULATOR MUSI BYÆ OD£¥CZONY OD ZASILANIA PRZED W£O¯ENIEM KARTY PAMIÊCI!

Prosimy równie¿ sprawdziæ w³aœciwy sposób umieszczenia tej  karty - strona z elementami do czo³a 
regulatora.  Po za³¹czeniu zasilania wyœwietlacz poka¿e napis M.no. Jeœli tylko  wartoœci zapisane 
na karcie s¹ poprawne. Brak napisu M.No oznacza, ¿e karta nie zawiera ¿adnych danych, ale mo¿liwy 
jest zapis danych na kartê. 
Nastêpnie klawiszami strza³ek s lub t wybieramy opcje 
na wyœwietlaczu:
M.no aby zachowaæ niezmienione ustawienia regulatora
M.Ld aby za³adowaæ ustawienia z karty do regulatora
 
Wybór zatwierdzamy klawiszem FNC. 
Jeœli zatwierdzimy M.Ld dane z karty pamiêci zostan¹ 
za³adowane do regulatora i nast¹pi jego restart. 
Jeœli zatwierdzimy M.no parametry regulatora pozostan¹ 
nie zmienione.

Aby za³adowaæ dane z regulatora na kartê pamiêci nale¿y postêpowaæ jak opisano powy¿ej ale 
zatwierdziæ klawiszem FNC opcjê M.no. Nastêpnie nale¿y wejœæ do trybu programowania parametrów 
konfiguracji (zobacz punkt 6) i zmodyfikowaæ choæ jeden parametr. Po opuszczeniu trybu konfiguracji 
parametrów wartoœci wszystkich parametrów konfiguracji i nastawy progów zostan¹ zapisane na 
kartê pamiêci. 

15. WA¯NE  UWAGI  EKSPLOATACYJNE  -  stosowanie uk³adów gasz¹cych.

     Je¿eli do styków przekaŸnika do³¹czone jest obci¹¿enie o charakterze indukcyjnym (np. cewka stycznika, 
transformator), to w chwili ich rozwierania bardzo czêsto pojawiaj¹ siê przejœciowe piki napiêciowe, wywo³ane
 roz³adowaniem siê energii zgromadzonej w indukcyjnoœci. Mog¹ one wywo³aæ drastyczne efekty, szczególnie
w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Do szczególnie negatywnych skutków tych pików nale¿¹:  zmniejszenie 
¿ywotnoœci styczników i przekaŸników, destrukcja pó³przewodników (diody, tyrystory, triaki), uszkodzenie lub 
zak³ócenie steruj¹cych i pomiarowych systemów, emisja pola elektromagnetycznego zak³ócaj¹cego okoliczne 
urz¹dzenia. W celu unikniêcia takich skutków przepiêcia musz¹ byæ zmniejszone do bezpiecznego poziomu. 
Najprostsz¹ metod¹ jest do³¹czenie odpowiedniego modu³u gasz¹cego bezpoœrednio do zacisków obci¹¿enia
 indukcyjnego. Generalnie do ka¿dego typu obci¹¿enia indukcyjnego nale¿y dobraæ odpowiednie typy uk³adów 
gasz¹cych. Nowoczesne styczniki posiadaj¹ na ogó³ odpowiednie fabryczne uk³ady gasz¹ce. W przypadku ich 
braku proponujemy kontakt z Biurami Handlowymi firmy General Electric Power Controls:
Wroc³aw tel (71) 344-93-80, fax (71) 343-81-90, Bielsko-Bia³a tel (33) 828-65-02,-03,-08, fax (33) 828-65-50, 
Warszawa tel (22) 696-55-00, fax (22) 626-94-09, Gdañsk (58) 300-04-30, fax (58) 320-12-80.  
Czasowo mo¿na zbocznikowaæ obci¹¿enie uk³adem RC, np. 47W/1W + 22nF/630V.
 
Uk³ad gasz¹cy ³¹czyæ zawsze bezpoœrednio do zacisków obci¹¿enia indukcyjnego. 
U¿ycie obwodu gasz¹cego ogranicza wypalanie siê styków przekaŸnika w 
regulatorze oraz zmniejsza prawdopodobieñstwo ich sklejania. Jego brak 
szybko niszczy styki przekaŸnikaw wyniku pojawiania siê na nich ³uku 
elektrycznego przy ich rozwieraniu.

Zasilanie
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10. Funkcja LATCH-ON automatyczna kalibracja wskazañ dla wejœæ liniowych

Funkcja ta mo¿e byæ u¿yta gdy ATR121 wspó³pracujez potencjometrami liniowymi 0÷6kW  i  0÷150kW
lub sygna³ami analogowymi 0÷10V, 0÷20mA, 4÷20mA. Aktywacji tej funkcji dokonuje siê poprzez
parametr 8. LAt a dzia³a ona w 3 wariantach:
Ustawiaj¹c parametr LAt na Std mo¿liwe jest skalibrowanie bezpoœrednio na obiekcie wartoœci 
parametru 6, Lo.n z  po³o¿eniem minimalnym ‘czujnika’ oraz wartoœci parametru 7, Hi.n z po³o¿eniem
 maksymalnym ‘czujnika’. Mianem ‘czujnik’ okreœla siê urz¹dzenie bêd¹ce Ÿród³em linowego sygna³u
dostarczanego na wejœcie regulatora.
Dodatkowo jeœli parametr LAt ustawiono na v.ON lub v.OS regulator mo¿e skalibrowaæ wartoœæ
‘wirtualnego zera’ z zerowego po³o¿eniem ‘czujnika’ zachowuj¹c wczeœniej ustalone wartoœci
minimum i maksimum (parametry Lo.n i Hi.n).  Przy ustawieniu parametru LAt na v.OS wartoœæ
‘wirtualnego zera’ musi byæ kalibrowana ka¿dorazowo po starcie regulatora. 
Ustawiaj¹c parametr LAt na v.ON wartoœæ ‘wirtualnego zera’ bêdzie zachowana w pamiêci ATR121 
po pierwszej kalibracji z u¿yciem opcji LAt = v.ON. 

Aby uaktywniæ funkcjê LATCH-ON nale¿y wybraæ jej stosown¹ wersjê poprzez parametr 8, LAt  
i opuœciæ tryb programowania parametrów konfiguracji naciskaj¹c klawisz FNC.
Wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ na przemian wartoœæ mierzon¹ i napis L.At. Nale¿y ustawiæ 'czujnik' 
w po³o¿enie minimum odpowiadaj¹ce parametrowi Lo.n i nacisn¹æ klaiwsz t - wyœwietlacz 
poka¿e napis Lou. 
Nastêpnie nale¿y ustawiæ 'czujnik' w po³o¿enie maksimum odpowiadaj¹ce parametrowi Hi.n. 
i nacisn¹æ klawisz s wyœwietlacz poka¿e napis HiG. Jeœli parametr LAt ustawiony by³ na Std 
to regulator zakoñczy³ proces kalibracji na danym obiekcie - nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC by 
przejœæ do trybu pomiarowego.

Jeœli natomiast parametr LAt ustawiony by³ na v.ON lub v.OS to nale¿y dodatkowo ustawiæ 'czujnik'
w po³o¿enie zero (o ile takie oczywiœcie istnieje) i nacisn¹æ klawisz SET ustalaj¹c wartoœæ 
'wirtualnego zera' - wyœwietlacz poka¿e napis vir. Proces kalibracji zosta³ zakoñczony. 
Nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC by przejœæ do trybu pomiarowego.

Jeœli parametr LAt ustawiony by³ na v.OS to kalibracjê wartoœci 'wirtualnego zera' nale¿y 
przeprowadzaæ po ka¿dym uruchomieniu regulatora.

SLS190/125
KP18731

MAX

MIN ZERO

11. RÊCZNE ZA£¥CZANIE TUNINGU 

Rêczne za³¹czanie  tuningu (mo¿liwe gdy parametr 27tun jest ustawiony na Man) mo¿e zajœæ tylko 
wtedy (aby unikn¹æ przesterowania) gdy proces jest co najmniej 35% poni¿ej zadanej wartoœci progu
steruj¹cego. W celu rêcznego uruchomienia tuningu naciskaæ klawisz FNC a¿ wyœwietlacz poka¿e t.oF.
Wówczas nacisn¹æ klawisz s - wyœwietlacz poka¿e t.on. Tuning zosta³ wystartowany, wyœwietlacz
bêdzie na przemian pokazywa³  wartoœæ mierzon¹ i napis  tun. Po zakoñczeniu autotunungu  napis tun
znika. 
Aby przerwaæ autotuning przed dobraniem parametrów PID nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC a nastêpnie
klawisz t . Wyœwietlacz poka¿enapis t.oF, proces autotuningu zostaje przerwany.
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W trybie pomiarowym regulator wyœwietla wartoœæ mierzon¹ . Wartoœæ progu steruj¹cego SET1 
wyœwietla siê po naciœniêciu klawisza SET - pulsuje zielona dioda oznaczona OUT1. Wówczas naciskaj¹c 
klawisze strza³ek s lub t zwiêkszamy/zmniejszamy wartoœæ progu steruj¹cego. Równie¿ samo naciœniêcie 
klawiszy strza³ek gdy regulator jest w trybie pomiarowym powoduje zmianê wartoœci progu steruj¹cego.
Wartoœæ progu steruj¹cego mo¿na wyœwietliæ i zmieniæ, tylko wówczas je¿eli parametr konfiguracji nr 25 
czyli P.S.E. ma wartoœæ FrE lub Pr.A a parametr 28 Fnc wartosæ d.SE lub S.SE.

Wartoœæ progu alarmowego SET2  mo¿na wyœwietliæ i zmieniæ naciskaj¹c klawisz SET dwukrotnie - pulsuje 
zielona dioda oznaczona OUT2. Wówczas naciskaj¹c klawisze strza³ek s lub t zwiêkszamy/zmniejszamy 
wartoœæ progu alarmowego. 
Wartoœæ progu alarmowego mo¿na wyœwietliæ i zmieniæ, tylko wówczas je¿eli parametr konfiguracji nr 25 
czyli P.S.E. ma wartoœæ FrE lub Pr.S a parametr 28 Fnc wartosæ d.SE.

4. OPIS  LISTWY  ZACISKOWEJ

Wejœcie:        

  - Pt100, Ni100 3-przewodowe..... 10-11-12
  - Pt100, Ni100 2-przewodowe..... 10-11, zwora do 10-12
  - PTC, NTC, Pt500, Pt1000......... 10-11
  - potenc. 0÷6kW, 0÷150kW........... 10-11 
  - termopary J, K, S, R.................. 11-12
  - 0÷10V, 0/4÷20mA ..................... 11-12  przetworniki aktywne

  - 0÷10V, 0/4÷20mA ...................... 9-11-12 przetworniki pasywne 3-przewodowe, zacisk 9 zasianie +12/24V=/30mA

  - 4÷20mA ..................................... 9-12 przetworniki pasywne 2-przewodowe, zacisk 9 zasianie +12/24V=/30mA

3. OBUDOWA  I  SPOSÓB  MONTA¯U

Materia³ .................. samogasn¹cy ABS UL94-V0
Wymiary ................. 77 x 35,5 x 61,2 mm
Okno tablicy .......... 70,5 x 28,5 mm

wymiary wyciêcia w tablicy
pod regulator ATR121

70.5 x 28.5 mm

wymiary wyciêcia w tablicy
pod regulator ATR121

70.5 x 28.5 mm

7777

3
5
.3

3
5
.3

61.2 mm61.2 mm

sugerowana 
gruboœæ 2 - 8 mm
sugerowana 
gruboœæ 2 - 8 mm

ETS

NF C

OUT 1 OUT 2

ATR121

L1

PIXSYS

8 mm8 mm

PIXSYS

8A 230V
Cosf 1

3A 230V
Cosf 0.8

Q1
PTC/NTC

-

+Tc

+VDC

SSR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

+

I

V/I+

-
PT/NI100/1K

2 wire      4/20mA

Power

5A 230V
Cosf 1

1A 230V
Cosf 0.8

Q2

Memory1

ATR121-AD
M065486-0604

230V~

Zasilanie:
  12/24V= ............1-2
   

Wyjœcia:
  - Q1 .................. 3-4-5
  - OUT2 ............. 6-7
  - SSR.................8-9

5. PODGL¥D I ZMIANA  WARTOŒCI  PROGÓW

6. PROGRAMOWANIE  PARAMETRÓW  KONFIGURACJI

Aby wejœæ w tryb programowania parametrów konfiguracji nale¿y nacisn¹æ na ok. 5 sekund klawisz FNC.
Na wyœwietlaczu pojawi siê odczyt 000 przy czym 1-sza cyfra pulsuje. Klawiszami s i t wprowadza siê 
has³o - cyfry 123. Do przesuwania na kolejne pozycje s³u¿y klawisz SET. Po prawid³owym wprowadzeniu 
has³a kolejne naciœniêcie klawisza SET powoduje wejœcie do trybu programowania konfiguracji - wyœwietlacz
poka¿e nazwê pierwszego parametr c.ou. Klawisze strza³ek s³u¿¹ do przemieszczania siê pomiêdzy 
parametrami. Naciskaj¹c klawisz SET wyœwietlamy wartoœæ wybranego parametru. Naciskaj¹c jednoczeœnie
klawisze strza³ek s i t i klawisz SET zmieniamy wartoœæ wybranego parametru. Wyjœcie z trybu konfiguracji
nastêpuje po naciœniêciu klawisza FNC lub odczekaniu ok. 120 sekund.

WYBORU WYJŒÆ STERUJ¥CE / ALARMOWE DOKONUJE SIÊ POPRZEZ PARAMETR c.ou SZCZEGÓ£Y ROZDZIA£ 6 i 7
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1 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  REGULATORA  ATR121

n uniwersalne wejœcie termometryczne i analogowe
n 2 progi o charakterystykach:

- próg steruj¹cy ON-OFF, P, PD, PI, PID lub AUTOTUNING PID
- próg alarmowy ON-OFF

n 2 wyjœcia OUT1 i OUT2  konfigurowane w nastêpuj¹cych wariantach:
- Q1 steruj¹ce/przekaŸnik, Q2 alarm/przekaŸnik
- Q1 steruj¹ce/przekaŸnik, SSR alarmwe/SSR
- Q1 alarmowe/przekaŸnik, SSR steruj¹ce/SSR
- Q1 i Q2 realizuj¹ce funkcje STREFA NEUTRLANA

n pojedynczy odczyt cyfrowy LED 14mm
n programowanie poprzez  klawiaturê 4-przyciskow¹
n klasa odpornoœci obudowy  IP65 (od czo³a)
n obudowa 77 x 35,3 x 61,2mm
n karta pamiêci do szybkiego kopiowania ustawieñ na inne regulatory ATR121 (opcja)
n produkcja PIXSYS

2. DANE  TECHNICZNE  (firmowe ustawienie wejœcia - termopara K)
.

Wejœcia temp: Pt100............. -100 ÷ 600°C
Pt500............. -100 ÷ 600°C
Pt1000........... -100 ÷ 600°C
Ni100............. -60 ÷ 180°C
PTC................-50 ÷ 150°C
NTC............... -40 ÷ 125°C 
J.....................-200 ÷ 999°C
K.................... -260 ÷ 999°C
S.................... -40 ÷ 999°C
R.................... -40 ÷ 999°C

Wejœcia analog: 0÷10V, 0÷20mA, 4÷20mA
Wejœcia potenc: 0÷6kW, 0÷150kW,

Pozycja kropki dziesiêtnej ..........001 ca³kowite
.......................00,1 dziesiêtne
.......................0,01 setne (tylko wejœcia analogowe)

Dok³adnoœæ (otoczenie 25°C).......0,2 % ±1 cyfra dla wejœæ analogowych
0,5 % ±1 cyfra dla wejœæ termoparowych i oporowych, 
dodatkowo dla termopar 0,2[°C/°C] x {temp. otoczenia - 25[°C]}

Rezystancja wejœciowa............... <4,7W  - wejœcie pr¹dowe 0/4 ÷ 20 mA
>110kW  - wejœcie napiêciowe 0 ÷ 10 V

Wyjœcia: Q1..................przekaŸnikowe 8A/250V~ (dla obci¹¿eñ rezystancyjnych)
Q2..................przekaŸnikowe 5A/250V~ (dla obc¹¿eñ rezystancujnych)
SSR............... 8V/20mA 

Zakres temperatur pracy .............0 ÷ 40 °C
Zakres wilgotnoœci wzglêdnej ... 0 ÷ 90 %
Zasilanie ........................................230V~, 2,5W
Klasy ochronnoœci.......................czo³owa IP65, obudowa IP30, z³¹cza IP20
Waga ............................................ ok. 170 g

WA¯NIEJSZE PARAMETRY  KONFIGURACJI  (programowane, chronione has³em):
Rodzaj wejœcia ............................ Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, PTC, NTC, J, K, S, R, 0÷10V, 0/4÷20mA

0÷6kW, 0÷150kW,
Korekcja offsetu (zera) ............... -19,9 ÷ 99,9 jednostek
Korekcja wzmocnienia ............... -10,0 ÷ 10,0 % zakresu
Wyœwietlanie temperatury ......... °C lub °F
Zakres proporcjonalnoœci .......... 0 ÷ 999 jednostek (0 ustawia próg steruj¹cy na ON-OFF)
Czas ca³kowania ......................... 0 ÷ 999 sekund (0 wy³¹cza ca³kowanie)
Czas ró¿niczkowania .................. 0 ÷ 999 sekund (0 wy³¹cza ró¿niczkowanie) 
Czas impulsowania ..................... 1 ÷ 300 sekund
Histereza (strefa martwa PID)..... -199 ÷ 999 jednostek
Tryby pracy alarmu...................... praca niezale¿na lub alarmy wobec progu steruj¹cego

dodatkowo funkcja STREFA NEUTRALNA
- 9 -

12. AUTOMATYCZNE ZA£¥CZANIE TUNINGU
Tuning, czyli automatyczny dobór przez regulator nastaw parametrów PID dla optymalnego sterowania 
procesem mo¿e byæ wystartowany rêcznie lub automatycznie. Ten drugi przypadek ma miejcse gdy 
parametr 27 tun ustawiony jest na Auto. Wtedy tuning startuje automatycznie, gdy zostaje w³¹czone 
zasilanie regulatora lub w przypadku zmiany wartoœci progu steruj¹cego o 35% lub wiêcej. Podczas 
tego procesu nie ma mo¿liwoœci modyfikowania wartoœci progu steruj¹cego, ale mo¿na zmieniaæ 
wartoœæ progu alarmowego. Wyœwietlacz pokazuje na przemian wartoœæ mierzon¹ i napis tun.

Po starcie regulator wyznacza 'próg tymczasowy' (tzw. Tuning set) pomiêdzy wartoœci¹ procesu 
w chwili startu autotuningu a wartoœci¹ progu zadan¹ przez u¿ytkownika (Setpoint=SET1). 
Gdy proces osi¹gnie wartoœæ 'progu tymczasowego' wyjœcie steruj¹ce dezaktywuje siê a regulator 
wyznacza wartoœæ przeregulowania (Peek) i czasu oscylacji (T) jak na poni¿szym rysunku.

Wartoœci parametrów PID wyznaczane s¹ wed³ug formu³y:
    - zakres proporcjonalnoœci (°C) Pb= Peek * 1.3
    - czas ca³kowania (min.)            ti= T
    - czas ró¿niczkowania (min.)     td= T / 4

Parametry te mog¹ zostaæ zapamiêtane, bez koniecznoœci ich wyznaczania przy kolejnych
za³¹czeniach regulatora. Nale¿y wejœæ po zakoñczeniu przeliczeñ (tzn. gdy napis tun znika 
z wyœwietlacza) do parametrów konfiguracji i zmieniæ wartoœæ parametru 27 na oFF 
czyli wy³¹czyæ automatyczny start tuningu.

Istnieje mo¿liwoœæ opuszczenia funkcji autotuningu przed zakoñczeniem doboru parametrów PID.
Nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC a nastêpniei kalwisz t i wybraæ opcjê t.oF - funkcja autotuningu 
zostanie przerwana. 
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e tuning, mimo rêcznego wy³¹czenia, w³¹czy siê ponownie po zmianie 
wartoœci progu steruj¹cego o 35% lub wiêcej oraz przy kolejnym za³¹czeniu zasilania.

T (oscillation time)

Tamb

Peak

Time

Setpoint

Tuning set
2

Output

1

3

Time

Process

KOREKTA  PARAMETRÓW  PID
Funkcja tuningu dobiera parametry regulacji PID wystarczaj¹ce dla wiêkszoœci procesów, 
czasami jednak mo¿e zaistnieæ potrzeba ich skorygowania, zw³aszcza przy stwierdzeniu 
objawów z³ego doboru nastaw. Ze wzglêdu na siln¹ wspó³zale¿noœæ tych parametrów nale¿y 
dokonywaæ zmiany tylko jednego parametru i obserwowaæ wp³yw zmiany na proces.

- oscylacje wokó³ progu - zwiêkszyæ zakres proporcjonalnoœci P.b., zwiêkszyæ czas ca³kowania t.i., 
                                            zmniejszyæ czas ró¿niczkowania t.d.,
- wolna odpowiedŸ          - zmniejszyæ zakres proporcj. P.b., czasy ró¿niczkowania t.d. i ca³kowania t.i.,
- przeregulowanie            - zwiêkszyæ zakres proporcj. P.b., czasy ró¿niczkowania t.d. ica³kowania t.i.,
- niestabilnoœæ                 - zwiêkszyæ czas ca³kowania t.i.



Nazwa       Opis parametru               Wartoœæ parametru
                                                                        

Zmiana wartoœci parametru poprzez jednoczene 
naciœniêcie klawiszy SET i  s lub SET i t

wyœwietlanie  wartoœci                                   
po przecinku

Zmiana parametru poprzez naciœniêcie
klawiszy s lub t

termopara K

termopara S

termopara R

termopara J

Pt100 (-100...+600)°C

Pt100 (-100...+140)°C

Ni100 (-60...+180)°C

0 ÷ 10 V

0 ÷ 20 mA

4 ÷ 20 mA

definiuje typ
wejœcia:

oporowe,
termoparowe,
potencjometryczne,
analogowe

NTC 10kW

Pt500

Pt1000

PTC 1kW

potencjometryczne
do 6kW
potencjometryczne
do 150kW

2

1

     8 funkcja Latch On
automatyczne 
ustawianie wskazañ dla 
potencjometrów
liniowych

funkcja Latch On
wy³¹czona

funkcja Latch On
w trybie standard

funkcja Latch On
z zapamiêtaniem
'wirtulnego zera'

funkcja Latch On
z 'wirtulnym zerem'
ustalanym na starcie

SZCZEGÓ£Y 
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     9 przesuniêcie zera
zazwyczaj
s³u¿y do kompensacji 
temperatury otoczenia

-19,9...+99,9 jednostek 

wartoœæ ta jest dodawana do wartoœci aktualnie mierzonej 
a suma wyœwietlana na wyœwietlaczu

wskazanie dla 0mA, 
4mA, 0V lub 0kW

-199...+999 jednostek

wskazanie dla 20mA, 
10V, 6kW lub 150kW

-199...+999 jednostek7

6

5 górne ograniczenie
progu

dolne ograniczenie
progu

-199...+999 jednostek

-199...+999 jednostek4

3 brak jedno miejsce
po przecinku

dwa miejsca
po przecinku

definiuje wariant    
rozmieszczenia wyjœæ 

steruj¹cego i        
alarmowego

Q1 - wyjœcie steruj¹ce    
Q2 - wyjœcie alarmowe 
Q1 - wyjœcie steruj¹ce       
SSR- wyjœcie alarmowe 
SSR - wyjœcie steruj¹ce
Q1 - wyjœcie alarmowe
Q1 - wyjœcie alarmowe     
Q2 - wyjœcie steruj¹ce
Q1 -
Q2 -

 przekaŸnik otwieraj¹cy zawór

 przekaŸnik zamykaj¹cy zawór

Nr
Histereza (Par.23 HY.A)

Wartoœæ alarmu SET2

Proces

Czas

Wartoœæ alarmu SET2

Proces

Wartoœæ zadana

Czas

Histereza 
(Par.23 HY.A)

Histereza 
(Par.23 HY.A)

Proces

Czas

Wartoœæ zadana

Wartoœæ alarmu SET2

Histereza 
(Par.23 HY.A)

Alarm niezale¿ny AL.=A. A
Alarm nie jest zale¿ny od progu steruj¹cego i mo¿e 
byæ u¿yty jako niezale¿ny próg ON-OFF o wartoœci 
SET2 (rozdzia³ 5)  ustawiony na GRZANIE 
lub CH£ODZENIE. 
Na rysunku przypadek dla CH£ODZENIA 
- parametr c.r.A = n.o.S.

Alarm pasmowy 
Alarm jest zale¿ny od wartoœci progu steruj¹cego, 
sygnalizuje po³o¿enie mierzonej temperatury wewn¹trz 
lub na zewn¹trz pasma o szerokoœci okreœlonej przez 
wartoœæ SET2 (rozdzia³ 5) - pasmo ma szerokoœæ 2xSET2

AL.=A. b

Na rysunku przypadek z alarmem aktywnym na zewn¹trz
zadanego pasma - parametr c.r.A = n.o.S.

Alarm przekroczenia górnego (dolnego) odchylenia 
nad progiem steruj¹cym
Alarm jest zale¿ny od progu steruj¹cego i  sygnalizuje 
po³o¿enie mierzonej temperatury nad lub pod 
górnym (dolnym) odchyleniem od progu steruj¹cego
o wartoœæ równ¹ SET2.
Na rysunku przypadek aktywnoœci alarmu nad górnym
(AL. = A.d.S) odchyleniem - parametr c.r.A = n.o.S.

Alarm odniesiony do progu steruj¹cego (AL.=A.A.S)

                                                                          

Alarm jest odniesiony bezpoœrednio do wartoœci progu
steruj¹cego. Wartoœæ alarmu okreœla parametr SET2.
Wyjœcie alarmowe aktywuje/dezaktywuje siê gdy wartoœæ 
progu steruj¹cego zostanie zwiêkszona powy¿ej
wartoœæ SET2. Na rysunku obok przyk³ad aktywnoœci 
powy¿ej progu alarmowego (SET1>SET2) gdy
parametr c.r.A = n.o.S.

9. KONFIGURACJA PRACY PROGU ALARMOWEGO

Pracê progu alarmowego okreœla parametr 19 (AL.)

Czas

Wartoœæ zadana

Wartoœæ alarmu SET2

Histereza 
(Par.23 HY.A)

OpóŸnienie
wartoœæ 
dodatnia

OpóŸnienie
wartoœæ 
ujemna

Proces

 
Wartoœæ alarmu SET2

Histereza (Par.23 HY.A)

Czas

OpóŸnione dzia³anie alarmu.
Ustawiaj¹c parametr 24 (dE.A) na wartoœæ ró¿n¹ od
zera mo¿na opóŸniæ zadzia³anie alarmu:

                                                                          

dE.A > 0 opóŸnienie aktywacji alarmu
dE.A < 0 opóŸnienie dezaktywacji alarmu
Na rysunku obok przyk³ad dla CH£ODZENIA
gdy parametr c.r.A = n.o.S.
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Nr   Nazwa par. Opis parametru                             Wartoœæ parametru
                                                                        

12 stan wyjœcia steruj¹cego 
w przypadku awarii

rozwarcie zwarcie

dioda OUT1 w³¹czona,
gdy przekaŸnik jest:

13

rozwarty zwarty

14 histereza ON/OFF lub
strefa martwa PID

-199...999 cyfry dla wejœæ analogowych i potencjometrycznych,
 1 cyfra = 0,1 stopnia Celcjusza dla wejœæ temperaturowych

15 zakres 
proporcjonalnoœci PID

0...999      - stopnie Celcjusza dla wejœæ temperaturowych,
                   cyfry dla wejœæ analogowych i potencjometrycznych

16 czas ca³kowania PID 0...999      - wyra¿ony w sekundach, wartoœæ 0 wy³¹cza 
                   ca³kowanie w akcji PID

17 czas 
ró¿niczkowania PID

0...999      - wyra¿ony w sekundach, zazwyczaj 1/4 wartoœci t.i.
                   wartoœæ 0 wy³¹cza ró¿niczkowanie w akcji PID

18 okres 
impulsowania PID

0...300      - wyra¿ony w sekundach, zazwyczaj 10 sekund dla 
              wyjœcia przekaŸnikowego i 1 sekunda dla wyjœcia SSR

19 konfiguracja pracy
progu alarmowego

alarm niezale¿ny
odniesiony do 
procesu

alarm pasmowy

alarm odchylenia
górnego

alarm odchylenia
dolnego

alarm niezale¿ny
odniesiony do SET1

20 stan i typ pracy
wyjœcia alarmowego

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 9

n.o. aktywny
na starcie (ch³odz.)

n.c. aktywny
na starcie (grzanie)

n.o. aktywny
na progu (ch³odzenie)

n.c. aktywny
na progu (grzanie)

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 9

stan wyjœcia alarmowego 
w przypadku awarii

rozwarcie zwarcie21

22 dioda OUT2 w³¹czona
gdy przekaŸnik jest: rozwarty zwarty

histereza progu
alarmowego

23

24 opóŸnienie dzia³ania
alarmu

-180...180 [s] wartoœci ujemne: opóŸnienie dezaktywacji alarmu
                      wartoœci dodatnie: opóŸnienie aktywacji alarmu 

zabezpieczenie zmiany 
wartoœci progów: 
steruj¹cego SET1 
alarmowego SET2

25 SET1 i SET2 
dostêpne

SET1 
niedostêpne

SET2 
niedostêpne

SET1 i SET2 
niedostêpne

sta³a czasowa filtra
przeciwzak³óceniowego

26 1...15 - gdy FiL = 1 to czêstotliwoœæ próbkowania = 15 Hz
            gdy FiL = 15 to czêstotliwoœæ próbkowania = 0,5 Hz

27 konfiguracja sposobu
za³¹czania autotuningu

autotuning
niedostêpny

za³¹czanie rêczne
autotuningu

za³¹czanie automatycz.
autotuningu

-199...999 cyfry dla wejœæ analogowych i potencjometrycznych,
 1 cyfra = 0,1 stopnia Celcjusza dla wejœæ temperaturowych

- 4 -

kalibracja wzmocnienia
s³u¿y do kalibracji 
regulatora z konkretnym
czujnikiem

-10,0%...+10,0 % 

wielkoœæ mierzona bêdzie korygowana o taki % swojej wartoœci
a wynik wyœwietlany na wyœwietlaczu

     10

11 typ regulacji progu
steruj¹cego

grzanie, aktywnoœæ
poni¿ej progu

ch³odzenie, aktywnoœæ
powy¿ej progu

ch³odzenie

Parametr P.b.M (zakres zmian 1.00 do 5.00) jest wyznaczany z nastêpuj¹cej  zale¿noœci:
Zakres proporcjonalnoœci (ch³odzenie) = P.b. * P..b.M  
je¿eli P.b.M =1.00 zakres proporcjonalnoœci dla grzania tali sam jak dla ch³odzenia  
je¿eli P.b.M=5.00 zakres proporcjonalnoœci dla ch³odzenia 5 razy wiêkszy jak dla grzania
Czas ró¿niczkowania t.d. i ca³kowania t.i. jest taki sam zarówno dla grzania jak i dla ch³odzenia.
Parametr ou.d okreœla procentowo pokrycie siê stref lub strefê neutraln¹ pomiêdzy 
grzaniem a ch³odzeniem: ou.d ou.d >£ 0 strefa neutralna , je¿eli   0 pokrycie stref.

PRÓG

PROCES

P.b. *   
    (ch³odzenie)

P.b.M

P.b.
(grzanie)

ou.d < 0

WYJŒCIE STERUJ¥CE (GRZANIE)

WYJŒCIE ALARMOWE (CH£ODZENIE)

P.b. * P.b.M  
    (ch³odzenie)

P.b. (grzanie)

ou.d = 0

WYJŒCIE STERUJ¥CE (GRZANIE)

WYJŒCIE ALARMOWE (CH£ODZENIE)

PRÓG

PROCES

PRÓG

PROCES

P.b. * P.b.M 
    (ch³odzenie)

P.b. (grzanie)

ou.d > 0

WYJŒCIE STERUJ¥CE (GRZANIE)

WYJŒCIE ALARMOWE (CH£ODZENIE)

PRZYK£ADY PODWÓJNEJ REGULACJI GRZANIE-CH£ODZENIE PID
t.i. =0 oraz  t.d. =0 
 

Parametr 33  t.c.2 ma takie samo znaczenie w ch³odzeniu  jak okres impulsowania PID  .t.c. w grzaniu.
Zmiana parametru 31  co.F (rodzaj czynnika ch³odz¹cego)powoduje automatyczne zmiany 
parametrów 32 P.b.M oraz 33   w nastêpuj¹cy sposób:  t.c.2

RODZAJ CZYNNIKA 
CH£ODZ¥DEGO

POWIETRZE 1.00

1.25

2.50

10

4

2

OLEJ

WODA

aczkolwiek zmiana parametru 31   (rodzaj czynnika ch³odz¹cego) nie blokuje mo¿liwoœci zmiany 
parametrów  oraz  .
 

co.F
P.b.M t.c.2



8. WA¯NIEJSZE PARAMETRY I WARIANTY PRACY - FUNKCJA STREFA NEUTRALNA

- wybór wariantu rozmieszczenia wyjœæ steruj¹cego i alarmowego - parametr 1 (c.ou):
Q1 wyjœcie  steruj¹ce przekaŸnikowe, Q2 wyjœcie alarmowe przekaŸnikowe 
parametr 1 (c.out=o1.2)

.

Q1 wyjœcie  steruj¹ce przekaŸnikowe, SSR wyjœcie alarmowe SSR
parametr 1 (c.out=o1.S)

.

Q1 wyjœcie  alarmowe przekaŸnikowe, SSR wyjœcie steruj¹ce SSR
parametr 1 (c.out=SSr)

- wybór rodzaju wejœcia - parametr 2 (SEn.)
- ustawienie akcji ON-OFF na progu steruj¹cym - wyzerowane parametry 15, 16 i 17 (Pb=t.i.=t.d.=0)
- histereza progu steruj¹cego w akcji ON-OFF - wartoœæ parametru 14 (HY.c)
- ustawienie akcji P, PD, PI, lub PID na progu steruj¹cym - parametry 15, 16 i 17niezerowe
- konfiguracja za³¹czania tuningu (automatyczny / manualny / wy³¹czony) - parametr 27 (tun)
- wybór rodzaju alarmu progu alarmowego - parametr 19 (AL.) i jego histerezy - parametr 23 (HY.A)
- wybór trybu pracy urz¹dzenia - parametr 28 (Fnc):

ATR121 pracuje jako regulator 2-progowy - parametr 28 (Fnc=d.SE)
ATR121 pracuje jako regulator 1-progowy - parametr 28 (Fnc=S.SE)
ATR121 pracuje jako miernik - parametr 28 (Fnc=u iS) - wyjœcia s¹ nieaktywne
ATR121 pracuje w funkcji STREFA NEUTRALNA - parametr 28 (Fnc=FbN)

Q1 przekaŸnik otwierajcy zawór, Q2 przekaŸnik zamykaj¹cy zawór
parametr 1 (c.out=SEr)

Po w³¹czeniu funkcji STREFA NEUTRALNA (parametr 
28 Fnc=F.b.N.) regulator pracuje jak pokazano to na rysunku 
obok. Po ustawieniu parametru 11, rEG. na HEA progiem 
zadzia³ania dla przekaŸnika steruj¹cego bêdzie wartoœæ 
SET1 minus SET2, natomiast progiem zadzia³ania dla 
przekaŸnika alarmowego bêdzie wartoœæ SET1 plus SET2.
Histereza jest ustawiana poprzez parametr 14, HY.c. 
Wewn¹trz strefy wyznaczonej przez wartoœci SET1-SET2 
i SET1+SET2 obydwa przekaŸniki nie s¹ aktywne, jeden 
pracuje 'powy¿ej’ wspomnianej strefy natomiast drugi 'poni¿ej'. 

Jeœli parametr 11, rEG. ustawimy na coo to przekaŸniki 
'zamieni¹ siê' obszarami swojej aktywnoœci.

Dzia³anie funkcji STREFA NEUTRALNA gdy parametr 11 rEG.=HEA

obszar aktywnoœci
przekaŸnika alarmowego

obszar aktywnoœci
przekaŸnika steruj¹cego

obszar aktywnoœci
przekaŸnika steruj¹cego

SET 1

TEMPERATURA

SET 2

SET 2

Histereza
(HY.C)

PROCES

CZAS

Histereza
(HY.C)

- 7 -

Nr   Nazwa par. Opis parametru                             Wartoœæ parametru
                                                                        

mno¿nik zakresu
proporcjonalnoœci

31

32 strefa neutralna /
zachodzenie pasm

-20.0....50.0%

30 rodzaj czynnika
ch³odz¹cego Powietrze Woda

29 stopnie
Celcjusza

stopnie
Fahrenheita

okreœlenie jednostki
pomiaru i wyœwietlania 
temperatury

28 konfiguracja trybu
pracy urz¹dzenia

regulator
2 - progowy

regulator
1 - progowy

miernik - obydwa 
progi nieaktywne

funkacja
STREFA NEUTRALNA

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 8

Olej

1.00....5.00 

33 okres impulsowania
wyjœcia ch³odz¹cego

1....300 sekund

wy³¹czony

2 próbki / wynik

3 próbki / wynik

4 próbki / wynik

5 próbek / wynik

wy³¹czony

6 próbek / wynik

8 próbek / wynik

9 próbek / wynik

10 próbek / wynik

7 próbek / wynik

filtr
wyœwietlania

34

PODWÓJNA REGULACJA GRZANIE - CH£ODZENIE PID.

ATR121 jest te¿ przystosowany do regulacji która wymaga po³¹czenia dwóch trybów regulacji zarówno 
grzania jak i ch³odzenia jednoczeœnie.Regulator musi byæ skonfigurowany w nastêpuj¹cy sposób:
Wyjœcie steruj¹ce (Q1)- parametr 11 rEG. = HEA oraz parametr 15 P.b.>0
Parametry potrzebne do skonfigurowania PID (grzanie)

 wyjœcie steruj¹ce OUT1(Q1) - grzanie 
 zakres proporcjonalnoœci PID

t.i.    czas ca³kowania PID grzanie/ch³odzenie
t.d. czas ró¿niczkowania PID grzanie/ch³odzenie
t.c. okres impulsowania PID

Wyjœcie alarmowe A1 (Q2)- parametr 19 AL. = coo 

Parametry potrzebne do skonfigurowania PID (ch³odzenie)
 alarm A1 - ch³odzenie

P.b.M  mno¿nik zakresu proporcjonalnoœci PID
ou.d.  strefa neutralna / zachodzenie pasm
t.c.2 okres impulsowania  wyjœcia ch³odz¹cego

rEG. = HEA
P.b.

AL. = coo 

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 8

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 8

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 8

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 8

7. INFORMACJE  O  USTAWIANIU  PROGÓW

Przy akcji typu ON-OFF mo¿na ustawiæ po³o¿enie histerezy wobec progu odpowiednim znakiem histerezy.

Je¿eli wartoœæ oczekiwana temperatury ma le¿eæ wewn¹trz pasa histerezy, nale¿y zaprogramowaæ próg
pomiêdzy wartoœciami:
OCZEKIWANA TEMPERATURA  a  OCZEKIWANA TEMPERATURA - HISTEREZA
z uwzglêdnieniem znaku histerezy.

Dla akcji typu PID zakres proporcjonalnoœci le¿y poni¿ej progu dla GRZANIA i powy¿ej dla CH£ODZENIA.
Akcja typu P lub PD powoduje ustalenie siê temperatury wewn¹trz zakresu proporcjonalnoœci, natomiaakcja
PI powoduje dochodzenie temperatury do ustawionej wartoœci progu.

Nazwê OCZEKIWANA TEMPERATURA nale¿y rozumieæ jako wartoœæ temperatury,
jak¹ ma utrzymywaæ regulator.

TEMPERATURA

PRÓG

HISTEREZA<0

CZAS

TEMPERATURA

PRÓG

HISTEREZA>0

CZAS
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INSTRUKCJA  OBS£UGI

ATR121- B
WERSJA 2.05

MIKROPROCESOROWY
REGULATOR UNIWERSALNY

R

Rok za³o¿enia 1985

APAR - BIURO HANDLOWE
02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119
Tel. (0-22) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-
95
Fax (0-22) 607-99-50
E-mail: handel@apar.pl

14. LISTA  B£ÊDÓW

E-01...B³¹d zapisu w EEProm.
E-02...Temperatura zimnych koñców termopar poza zakresem lub rozwarcie termopary.
E-04...B³¹d przy wprowadzaniu danych - nale¿y poprawiæ parametry konfiguracji.
E-05...Otwarty obwód wejœciowy, zwarty termorezystor, temperatura poza zakresem, b³êdnie po³¹czone 
           wejœcie lub do³¹czony inny czujnik od zadeklarowanego w konfiguracji -sprawdziæ po³¹czenia i 
           poprawnoœæ zaprogramowanej konfiguracji.

13. ZEWNÊTRZNA KARTA PAMIÊCI

Wartoœci parametrów konfiguracji i nastawy progów mog¹ byæ ³atwo i szybko kopiowane z u¿yciem karty
pamiêci. W tym celu nale¿y umieœciæ kartê pamiêci jak to pokazano na poni¿ej.

REGULATOR MUSI BYÆ OD£¥CZONY OD ZASILANIA PRZED W£O¯ENIEM KARTY PAMIÊCI!

Prosimy równie¿ sprawdziæ w³aœciwy sposób umieszczenia tej  karty - strona z elementami do czo³a 
regulatora.  Po za³¹czeniu zasilania wyœwietlacz poka¿e napis M.no. Jeœli tylko  wartoœci zapisane 
na karcie s¹ poprawne. Brak napisu M.No oznacza, ¿e karta nie zawiera ¿adnych danych, ale mo¿liwy 
jest zapis danych na kartê. 
Nastêpnie klawiszami strza³ek s lub t wybieramy opcje 
na wyœwietlaczu:
M.no aby zachowaæ niezmienione ustawienia regulatora
M.Ld aby za³adowaæ ustawienia z karty do regulatora
 
Wybór zatwierdzamy klawiszem FNC. 
Jeœli zatwierdzimy M.Ld dane z karty pamiêci zostan¹ 
za³adowane do regulatora i nast¹pi jego restart. 
Jeœli zatwierdzimy M.no parametry regulatora pozostan¹ 
nie zmienione.

Aby za³adowaæ dane z regulatora na kartê pamiêci nale¿y postêpowaæ jak opisano powy¿ej ale 
zatwierdziæ klawiszem FNC opcjê M.no. Nastêpnie nale¿y wejœæ do trybu programowania parametrów 
konfiguracji (zobacz punkt 6) i zmodyfikowaæ choæ jeden parametr. Po opuszczeniu trybu konfiguracji 
parametrów wartoœci wszystkich parametrów konfiguracji i nastawy progów zostan¹ zapisane na 
kartê pamiêci. 

15. WA¯NE  UWAGI  EKSPLOATACYJNE  -  stosowanie uk³adów gasz¹cych.

     Je¿eli do styków przekaŸnika do³¹czone jest obci¹¿enie o charakterze indukcyjnym (np. cewka stycznika, 
transformator), to w chwili ich rozwierania bardzo czêsto pojawiaj¹ siê przejœciowe piki napiêciowe, wywo³ane
 roz³adowaniem siê energii zgromadzonej w indukcyjnoœci. Mog¹ one wywo³aæ drastyczne efekty, szczególnie
w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Do szczególnie negatywnych skutków tych pików nale¿¹:  zmniejszenie 
¿ywotnoœci styczników i przekaŸników, destrukcja pó³przewodników (diody, tyrystory, triaki), uszkodzenie lub 
zak³ócenie steruj¹cych i pomiarowych systemów, emisja pola elektromagnetycznego zak³ócaj¹cego okoliczne 
urz¹dzenia. W celu unikniêcia takich skutków przepiêcia musz¹ byæ zmniejszone do bezpiecznego poziomu. 
Najprostsz¹ metod¹ jest do³¹czenie odpowiedniego modu³u gasz¹cego bezpoœrednio do zacisków obci¹¿enia
 indukcyjnego. Generalnie do ka¿dego typu obci¹¿enia indukcyjnego nale¿y dobraæ odpowiednie typy uk³adów 
gasz¹cych. Nowoczesne styczniki posiadaj¹ na ogó³ odpowiednie fabryczne uk³ady gasz¹ce. W przypadku ich 
braku proponujemy kontakt z Biurami Handlowymi firmy General Electric Power Controls:
Wroc³aw tel (71) 344-93-80, fax (71) 343-81-90, Bielsko-Bia³a tel (33) 828-65-02,-03,-08, fax (33) 828-65-50, 
Warszawa tel (22) 696-55-00, fax (22) 626-94-09, Gdañsk (58) 300-04-30, fax (58) 320-12-80.  
Czasowo mo¿na zbocznikowaæ obci¹¿enie uk³adem RC, np. 47W/1W + 22nF/630V.
 
Uk³ad gasz¹cy ³¹czyæ zawsze bezpoœrednio do zacisków obci¹¿enia indukcyjnego. 
U¿ycie obwodu gasz¹cego ogranicza wypalanie siê styków przekaŸnika w 
regulatorze oraz zmniejsza prawdopodobieñstwo ich sklejania. Jego brak 
szybko niszczy styki przekaŸnikaw wyniku pojawiania siê na nich ³uku 
elektrycznego przy ich rozwieraniu.

Zasilanie
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1 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  REGULATORA  ATR121

n uniwersalne wejœcie termometryczne i analogowe
n 2 progi o charakterystykach:

- próg steruj¹cy ON-OFF, P, PD, PI, PID lub AUTOTUNING PID
- próg alarmowy ON-OFF

n 2 wyjœcia OUT1 i OUT2  konfigurowane w nastêpuj¹cych wariantach:
- Q1 steruj¹ce/przekaŸnik, Q2 alarm/przekaŸnik
- Q1 steruj¹ce/przekaŸnik, SSR alarmwe/SSR
- Q1 alarmowe/przekaŸnik, SSR steruj¹ce/SSR
- Q1 i Q2 realizuj¹ce funkcje STREFA NEUTRLANA

n pojedynczy odczyt cyfrowy LED 14mm
n programowanie poprzez  klawiaturê 4-przyciskow¹
n klasa odpornoœci obudowy  IP65 (od czo³a)
n obudowa 77 x 35,3 x 61,2mm
n karta pamiêci do szybkiego kopiowania ustawieñ na inne regulatory ATR121 (opcja)
n produkcja PIXSYS

2. DANE  TECHNICZNE  (firmowe ustawienie wejœcia - termopara K)
.

Wejœcia temp: Pt100............. -100 ÷ 600°C
Pt500............. -100 ÷ 600°C
Pt1000........... -100 ÷ 600°C
Ni100............. -60 ÷ 180°C
PTC................-50 ÷ 150°C
NTC............... -40 ÷ 125°C 
J.....................-200 ÷ 999°C
K.................... -260 ÷ 999°C
S.................... -40 ÷ 999°C
R.................... -40 ÷ 999°C

Wejœcia analog: 0÷10V, 0÷20mA, 4÷20mA
Wejœcia potenc: 0÷6kW, 0÷150kW,

Pozycja kropki dziesiêtnej ..........001 ca³kowite
.......................00,1 dziesiêtne
.......................0,01 setne (tylko wejœcia analogowe)

Dok³adnoœæ (otoczenie 25°C).......0,2 % ±1 cyfra dla wejœæ analogowych
0,5 % ±1 cyfra dla wejœæ termoparowych i oporowych, 
dodatkowo dla termopar 0,2[°C/°C] x {temp. otoczenia - 25[°C]}

Rezystancja wejœciowa............... <4,7W  - wejœcie pr¹dowe 0/4 ÷ 20 mA
>110kW  - wejœcie napiêciowe 0 ÷ 10 V

Wyjœcia: Q1..................przekaŸnikowe 8A/250V~ (dla obci¹¿eñ rezystancyjnych)
Q2..................przekaŸnikowe 5A/250V~ (dla obc¹¿eñ rezystancujnych)
SSR............... 8V/20mA 

Zakres temperatur pracy .............0 ÷ 40 °C
Zakres wilgotnoœci wzglêdnej ... 0 ÷ 90 %
Zasilanie ........................................230V~, 2,5W
Klasy ochronnoœci.......................czo³owa IP65, obudowa IP30, z³¹cza IP20
Waga ............................................ ok. 170 g

WA¯NIEJSZE PARAMETRY  KONFIGURACJI  (programowane, chronione has³em):
Rodzaj wejœcia ............................ Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, PTC, NTC, J, K, S, R, 0÷10V, 0/4÷20mA

0÷6kW, 0÷150kW,
Korekcja offsetu (zera) ............... -19,9 ÷ 99,9 jednostek
Korekcja wzmocnienia ............... -10,0 ÷ 10,0 % zakresu
Wyœwietlanie temperatury ......... °C lub °F
Zakres proporcjonalnoœci .......... 0 ÷ 999 jednostek (0 ustawia próg steruj¹cy na ON-OFF)
Czas ca³kowania ......................... 0 ÷ 999 sekund (0 wy³¹cza ca³kowanie)
Czas ró¿niczkowania .................. 0 ÷ 999 sekund (0 wy³¹cza ró¿niczkowanie) 
Czas impulsowania ..................... 1 ÷ 300 sekund
Histereza (strefa martwa PID)..... -199 ÷ 999 jednostek
Tryby pracy alarmu...................... praca niezale¿na lub alarmy wobec progu steruj¹cego

dodatkowo funkcja STREFA NEUTRALNA
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12. AUTOMATYCZNE ZA£¥CZANIE TUNINGU
Tuning, czyli automatyczny dobór przez regulator nastaw parametrów PID dla optymalnego sterowania 
procesem mo¿e byæ wystartowany rêcznie lub automatycznie. Ten drugi przypadek ma miejcse gdy 
parametr 27 tun ustawiony jest na Auto. Wtedy tuning startuje automatycznie, gdy zostaje w³¹czone 
zasilanie regulatora lub w przypadku zmiany wartoœci progu steruj¹cego o 35% lub wiêcej. Podczas 
tego procesu nie ma mo¿liwoœci modyfikowania wartoœci progu steruj¹cego, ale mo¿na zmieniaæ 
wartoœæ progu alarmowego. Wyœwietlacz pokazuje na przemian wartoœæ mierzon¹ i napis tun.

Po starcie regulator wyznacza 'próg tymczasowy' (tzw. Tuning set) pomiêdzy wartoœci¹ procesu 
w chwili startu autotuningu a wartoœci¹ progu zadan¹ przez u¿ytkownika (Setpoint=SET1). 
Gdy proces osi¹gnie wartoœæ 'progu tymczasowego' wyjœcie steruj¹ce dezaktywuje siê a regulator 
wyznacza wartoœæ przeregulowania (Peek) i czasu oscylacji (T) jak na poni¿szym rysunku.

Wartoœci parametrów PID wyznaczane s¹ wed³ug formu³y:
    - zakres proporcjonalnoœci (°C) Pb= Peek * 1.3
    - czas ca³kowania (min.)            ti= T
    - czas ró¿niczkowania (min.)     td= T / 4

Parametry te mog¹ zostaæ zapamiêtane, bez koniecznoœci ich wyznaczania przy kolejnych
za³¹czeniach regulatora. Nale¿y wejœæ po zakoñczeniu przeliczeñ (tzn. gdy napis tun znika 
z wyœwietlacza) do parametrów konfiguracji i zmieniæ wartoœæ parametru 27 na oFF 
czyli wy³¹czyæ automatyczny start tuningu.

Istnieje mo¿liwoœæ opuszczenia funkcji autotuningu przed zakoñczeniem doboru parametrów PID.
Nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC a nastêpniei kalwisz t i wybraæ opcjê t.oF - funkcja autotuningu 
zostanie przerwana. 
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e tuning, mimo rêcznego wy³¹czenia, w³¹czy siê ponownie po zmianie 
wartoœci progu steruj¹cego o 35% lub wiêcej oraz przy kolejnym za³¹czeniu zasilania.

T (oscillation time)

Tamb

Peak

Time

Setpoint

Tuning set
2

Output

1

3

Time

Process

KOREKTA  PARAMETRÓW  PID
Funkcja tuningu dobiera parametry regulacji PID wystarczaj¹ce dla wiêkszoœci procesów, 
czasami jednak mo¿e zaistnieæ potrzeba ich skorygowania, zw³aszcza przy stwierdzeniu 
objawów z³ego doboru nastaw. Ze wzglêdu na siln¹ wspó³zale¿noœæ tych parametrów nale¿y 
dokonywaæ zmiany tylko jednego parametru i obserwowaæ wp³yw zmiany na proces.

- oscylacje wokó³ progu - zwiêkszyæ zakres proporcjonalnoœci P.b., zwiêkszyæ czas ca³kowania t.i., 
                                            zmniejszyæ czas ró¿niczkowania t.d.,
- wolna odpowiedŸ          - zmniejszyæ zakres proporcj. P.b., czasy ró¿niczkowania t.d. i ca³kowania t.i.,
- przeregulowanie            - zwiêkszyæ zakres proporcj. P.b., czasy ró¿niczkowania t.d. ica³kowania t.i.,
- niestabilnoœæ                 - zwiêkszyæ czas ca³kowania t.i.
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W trybie pomiarowym regulator wyœwietla wartoœæ mierzon¹ . Wartoœæ progu steruj¹cego SET1 
wyœwietla siê po naciœniêciu klawisza SET - pulsuje zielona dioda oznaczona OUT1. Wówczas naciskaj¹c 
klawisze strza³ek s lub t zwiêkszamy/zmniejszamy wartoœæ progu steruj¹cego. Równie¿ samo naciœniêcie 
klawiszy strza³ek gdy regulator jest w trybie pomiarowym powoduje zmianê wartoœci progu steruj¹cego.
Wartoœæ progu steruj¹cego mo¿na wyœwietliæ i zmieniæ, tylko wówczas je¿eli parametr konfiguracji nr 25 
czyli P.S.E. ma wartoœæ FrE lub Pr.A a parametr 28 Fnc wartosæ d.SE lub S.SE.

Wartoœæ progu alarmowego SET2  mo¿na wyœwietliæ i zmieniæ naciskaj¹c klawisz SET dwukrotnie - pulsuje 
zielona dioda oznaczona OUT2. Wówczas naciskaj¹c klawisze strza³ek s lub t zwiêkszamy/zmniejszamy 
wartoœæ progu alarmowego. 
Wartoœæ progu alarmowego mo¿na wyœwietliæ i zmieniæ, tylko wówczas je¿eli parametr konfiguracji nr 25 
czyli P.S.E. ma wartoœæ FrE lub Pr.S a parametr 28 Fnc wartosæ d.SE.

4. OPIS  LISTWY  ZACISKOWEJ

Wejœcie:        

  - Pt100, Ni100 3-przewodowe..... 10-11-12
  - Pt100, Ni100 2-przewodowe..... 10-11, zwora do 10-12
  - PTC, NTC, Pt500, Pt1000......... 10-11
  - potenc. 0÷6kW, 0÷150kW........... 10-11 
  - termopary J, K, S, R.................. 11-12
  - 0÷10V, 0/4÷20mA ..................... 11-12  przetworniki aktywne

  - 0÷10V, 0/4÷20mA ...................... 9-11-12 przetworniki pasywne 3-przewodowe, zacisk 9 zasianie +8V=/20mA

  - 4÷20mA ..................................... 9-12 przetworniki pasywne 2-przewodowe, zacisk 9 zasianie +8V=/20mA

3. OBUDOWA  I  SPOSÓB  MONTA¯U

Materia³ .................. samogasn¹cy ABS UL94-V0
Wymiary ................. 77 x 35,5 x 61,2 mm
Okno tablicy .......... 70,5 x 28,5 mm

wymiary wyciêcia w tablicy
pod regulator ATR121

70.5 x 28.5 mm

wymiary wyciêcia w tablicy
pod regulator ATR121

70.5 x 28.5 mm

7777

3
5
.3

3
5
.3

61.2 mm61.2 mm

sugerowana 
gruboœæ 2 - 8 mm
sugerowana 
gruboœæ 2 - 8 mm

ETS

NF C

OUT 1 OUT 2

ATR121

L1

PIXSYS

8 mm8 mm

PIXSYS

8A 230V
Cosf 1

3A 230V
Cosf 0.8

Q1
PTC/NTC

-

+Tc

+VDC

SSR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

+

I

V/I+

-
PT/NI100/1K

2 wire      4/20mA

Power

5A 230V
Cosf 1

1A 230V
Cosf 0.8

Q2

Memory1

ATR121-B
M065486-0604

230V~

Zasilanie:
  230~ ................. 1-2
   

Wyjœcia:
  - Q1 .................. 3-4-5
  - OUT2 ............. 6-7
  - SSR.................8-9

5. PODGL¥D I ZMIANA  WARTOŒCI  PROGÓW

6. PROGRAMOWANIE  PARAMETRÓW  KONFIGURACJI

Aby wejœæ w tryb programowania parametrów konfiguracji nale¿y nacisn¹æ na ok. 5 sekund klawisz FNC.
Na wyœwietlaczu pojawi siê odczyt 000 przy czym 1-sza cyfra pulsuje. Klawiszami s i t wprowadza siê 
has³o - cyfry 123. Do przesuwania na kolejne pozycje s³u¿y klawisz SET. Po prawid³owym wprowadzeniu 
has³a kolejne naciœniêcie klawisza SET powoduje wejœcie do trybu programowania konfiguracji - wyœwietlacz
poka¿e nazwê pierwszego parametr c.ou. Klawisze strza³ek s³u¿¹ do przemieszczania siê pomiêdzy 
parametrami. Naciskaj¹c klawisz SET wyœwietlamy wartoœæ wybranego parametru. Naciskaj¹c jednoczeœnie
klawisze strza³ek s i t i klawisz SET zmieniamy wartoœæ wybranego parametru. Wyjœcie z trybu konfiguracji
nastêpuje po naciœniêciu klawisza FNC lub odczekaniu ok. 120 sekund.

WYBORU WYJŒÆ STERUJ¥CE / ALARMOWE DOKONUJE SIÊ POPRZEZ PARAMETR c.ou SZCZEGÓ£Y ROZDZIA£ 6 i 7

10. Funkcja LATCH-ON automatyczna kalibracja wskazañ dla wejœæ liniowych

Funkcja ta mo¿e byæ u¿yta gdy ATR121 wspó³pracujez potencjometrami liniowymi 0÷6kW  i  0÷150kW
lub sygna³ami analogowymi 0÷10V, 0÷20mA, 4÷20mA. Aktywacji tej funkcji dokonuje siê poprzez
parametr 8. LAt a dzia³a ona w 3 wariantach:
Ustawiaj¹c parametr LAt na Std mo¿liwe jest skalibrowanie bezpoœrednio na obiekcie wartoœci 
parametru 6, Lo.n z  po³o¿eniem minimalnym ‘czujnika’ oraz wartoœci parametru 7, Hi.n z po³o¿eniem
 maksymalnym ‘czujnika’. Mianem ‘czujnik’ okreœla siê urz¹dzenie bêd¹ce Ÿród³em linowego sygna³u
dostarczanego na wejœcie regulatora.
Dodatkowo jeœli parametr LAt ustawiono na v.ON lub v.OS regulator mo¿e skalibrowaæ wartoœæ
‘wirtualnego zera’ z zerowego po³o¿eniem ‘czujnika’ zachowuj¹c wczeœniej ustalone wartoœci
minimum i maksimum (parametry Lo.n i Hi.n).  Przy ustawieniu parametru LAt na v.OS wartoœæ
‘wirtualnego zera’ musi byæ kalibrowana ka¿dorazowo po starcie regulatora. 
Ustawiaj¹c parametr LAt na v.ON wartoœæ ‘wirtualnego zera’ bêdzie zachowana w pamiêci ATR121 
po pierwszej kalibracji z u¿yciem opcji LAt = v.ON. 

Aby uaktywniæ funkcjê LATCH-ON nale¿y wybraæ jej stosown¹ wersjê poprzez parametr 8, LAt  
i opuœciæ tryb programowania parametrów konfiguracji naciskaj¹c klawisz FNC.
Wyœwietlacz bêdzie pokazywa³ na przemian wartoœæ mierzon¹ i napis L.At. Nale¿y ustawiæ 'czujnik' 
w po³o¿enie minimum odpowiadaj¹ce parametrowi Lo.n i nacisn¹æ klaiwsz t - wyœwietlacz 
poka¿e napis Lou. 
Nastêpnie nale¿y ustawiæ 'czujnik' w po³o¿enie maksimum odpowiadaj¹ce parametrowi Hi.n. 
i nacisn¹æ klawisz s wyœwietlacz poka¿e napis HiG. Jeœli parametr LAt ustawiony by³ na Std 
to regulator zakoñczy³ proces kalibracji na danym obiekcie - nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC by 
przejœæ do trybu pomiarowego.

Jeœli natomiast parametr LAt ustawiony by³ na v.ON lub v.OS to nale¿y dodatkowo ustawiæ 'czujnik'
w po³o¿enie zero (o ile takie oczywiœcie istnieje) i nacisn¹æ klawisz SET ustalaj¹c wartoœæ 
'wirtualnego zera' - wyœwietlacz poka¿e napis vir. Proces kalibracji zosta³ zakoñczony. 
Nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC by przejœæ do trybu pomiarowego.

Jeœli parametr LAt ustawiony by³ na v.OS to kalibracjê wartoœci 'wirtualnego zera' nale¿y 
przeprowadzaæ po ka¿dym uruchomieniu regulatora.

SLS190/125
KP18731

MAX

MIN ZERO

11. RÊCZNE ZA£¥CZANIE TUNINGU 

Rêczne za³¹czanie  tuningu (mo¿liwe gdy parametr 27tun jest ustawiony na Man) mo¿e zajœæ tylko 
wtedy (aby unikn¹æ przesterowania) gdy proces jest co najmniej 35% poni¿ej zadanej wartoœci progu
steruj¹cego. W celu rêcznego uruchomienia tuningu naciskaæ klawisz FNC a¿ wyœwietlacz poka¿e t.oF.
Wówczas nacisn¹æ klawisz s - wyœwietlacz poka¿e t.on. Tuning zosta³ wystartowany, wyœwietlacz
bêdzie na przemian pokazywa³  wartoœæ mierzon¹ i napis  tun. Po zakoñczeniu autotunungu  napis tun
znika. 
Aby przerwaæ autotuning przed dobraniem parametrów PID nale¿y nacisn¹æ klawisz FNC a nastêpnie
klawisz t . Wyœwietlacz poka¿enapis t.oF, proces autotuningu zostaje przerwany.
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Nazwa       Opis parametru               Wartoœæ parametru
                                                                        

Zmiana wartoœci parametru poprzez jednoczene 
naciœniêcie klawiszy SET i  s lub SET i t

wyœwietlanie  wartoœci                                   
po przecinku

Zmiana parametru poprzez naciœniêcie
klawiszy s lub t

termopara K

termopara S

termopara R

termopara J

Pt100 (-100...+600)°C

Pt100 (-100...+140)°C

Ni100 (-60...+180)°C

0 ÷ 10 V

0 ÷ 20 mA

4 ÷ 20 mA

definiuje typ
wejœcia:

oporowe,
termoparowe,
potencjometryczne,
analogowe

NTC 10kW

Pt500

Pt1000

PTC 1kW

potencjometryczne
do 6kW
potencjometryczne
do 150kW

2

1

     8 funkcja Latch On
automatyczne 
ustawianie wskazañ dla 
potencjometrów
liniowych

funkcja Latch On
wy³¹czona

funkcja Latch On
w trybie standard

funkcja Latch On
z zapamiêtaniem
'wirtulnego zera'

funkcja Latch On
z 'wirtulnym zerem'
ustalanym na starcie

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 10

     9 przesuniêcie zera
zazwyczaj
s³u¿y do kompensacji 
temperatury otoczenia

-19,9...+99,9 jednostek 

wartoœæ ta jest dodawana do wartoœci aktualnie mierzonej 
a suma wyœwietlana na wyœwietlaczu

wskazanie dla 0mA, 
4mA, 0V lub 0kW

-199...+999 jednostek

wskazanie dla 20mA, 
10V, 6kW lub 150kW

-199...+999 jednostek7

6

5 górne ograniczenie
progu

dolne ograniczenie
progu

-199...+999 jednostek

-199...+999 jednostek4

3 brak jedno miejsce
po przecinku

dwa miejsca
po przecinku

definiuje wariant    
rozmieszczenia wyjœæ 

steruj¹cego i        
alarmowego

Q1 - wyjœcie steruj¹ce    
Q2 - wyjœcie alarmowe 
Q1 - wyjœcie steruj¹ce       
SSR- wyjœcie alarmowe 
SSR - wyjœcie steruj¹ce
Q1 - wyjœcie alarmowe
Q1 - wyjœcie alarmowe     
Q2 - wyjœcie steruj¹ce
Q1 -
Q2 -

 przekaŸnik otwieraj¹cy zawór

 przekaŸnik zamykaj¹cy zawór

Nr
Histereza (Par.23 HY.A)

Wartoœæ alarmu SET2

Proces

Czas

Wartoœæ alarmu SET2

Proces

Wartoœæ zadana

Czas

Histereza 
(Par.23 HY.A)

Histereza 
(Par.23 HY.A)

Proces

Czas

Wartoœæ zadana

Wartoœæ alarmu SET2

Histereza 
(Par.23 HY.A)

Alarm niezale¿ny AL.=A. A
Alarm nie jest zale¿ny od progu steruj¹cego i mo¿e 
byæ u¿yty jako niezale¿ny próg ON-OFF o wartoœci 
SET2 (rozdzia³ 5)  ustawiony na GRZANIE 
lub CH£ODZENIE. 
Na rysunku przypadek dla CH£ODZENIA 
- parametr c.r.A = n.o.S.

Alarm pasmowy 
Alarm jest zale¿ny od wartoœci progu steruj¹cego, 
sygnalizuje po³o¿enie mierzonej temperatury wewn¹trz 
lub na zewn¹trz pasma o szerokoœci okreœlonej przez 
wartoœæ SET2 (rozdzia³ 5) - pasmo ma szerokoœæ 2xSET2

AL.=A. b

Na rysunku przypadek z alarmem aktywnym na zewn¹trz
zadanego pasma - parametr c.r.A = n.o.S.

Alarm przekroczenia górnego (dolnego) odchylenia 
nad progiem steruj¹cym
Alarm jest zale¿ny od progu steruj¹cego i  sygnalizuje 
po³o¿enie mierzonej temperatury nad lub pod 
górnym (dolnym) odchyleniem od progu steruj¹cego
o wartoœæ równ¹ SET2.
Na rysunku przypadek aktywnoœci alarmu nad górnym
(AL. = A.d.S) odchyleniem - parametr c.r.A = n.o.S.

Alarm odniesiony do progu steruj¹cego (AL.=A.A.S)

                                                                          

Alarm jest odniesiony bezpoœrednio do wartoœci progu
steruj¹cego. Wartoœæ alarmu okreœla parametr SET2.
Wyjœcie alarmowe aktywuje/dezaktywuje siê gdy wartoœæ 
progu steruj¹cego zostanie zwiêkszona powy¿ej
wartoœæ SET2. Na rysunku obok przyk³ad aktywnoœci 
powy¿ej progu alarmowego (SET1>SET2) gdy
parametr c.r.A = n.o.S.

9. KONFIGURACJA PRACY PROGU ALARMOWEGO

Pracê progu alarmowego okreœla parametr 19 (AL.)

Czas

Wartoœæ zadana

Wartoœæ alarmu SET2

Histereza 
(Par.23 HY.A)

OpóŸnienie
wartoœæ 
dodatnia

OpóŸnienie
wartoœæ 
ujemna

Proces

 
Wartoœæ alarmu SET2

Histereza (Par.23 HY.A)

Czas

OpóŸnione dzia³anie alarmu.
Ustawiaj¹c parametr 24 (dE.A) na wartoœæ ró¿n¹ od
zera mo¿na opóŸniæ zadzia³anie alarmu:

                                                                          

dE.A > 0 opóŸnienie aktywacji alarmu
dE.A < 0 opóŸnienie dezaktywacji alarmu
Na rysunku obok przyk³ad dla CH£ODZENIA
gdy parametr c.r.A = n.o.S.
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Nr   Nazwa par. Opis parametru                             Wartoœæ parametru
                                                                        

12 stan wyjœcia steruj¹cego 
w przypadku awarii

rozwarcie zwarcie

dioda OUT1 w³¹czona,
gdy przekaŸnik jest:

13

rozwarty zwarty

14 histereza ON/OFF lub
strefa martwa PID

-199...999 cyfry dla wejœæ analogowych i potencjometrycznych,
 1 cyfra = 0,1 stopnia Celcjusza dla wejœæ temperaturowych

15 zakres 
proporcjonalnoœci PID

0...999      - stopnie Celcjusza dla wejœæ temperaturowych,
                   cyfry dla wejœæ analogowych i potencjometrycznych

16 czas ca³kowania PID 0...999      - wyra¿ony w sekundach, wartoœæ 0 wy³¹cza 
                   ca³kowanie w akcji PID

17 czas 
ró¿niczkowania PID

0...999      - wyra¿ony w sekundach, zazwyczaj 1/4 wartoœci t.i.
                   wartoœæ 0 wy³¹cza ró¿niczkowanie w akcji PID

18 okres 
impulsowania PID

0...300      - wyra¿ony w sekundach, zazwyczaj 10 sekund dla 
              wyjœcia przekaŸnikowego i 1 sekunda dla wyjœcia SSR

19 konfiguracja pracy
progu alarmowego

alarm niezale¿ny
odniesiony do 
procesu

alarm pasmowy

alarm odchylenia
górnego

alarm odchylenia
dolnego

alarm niezale¿ny
odniesiony do SET1

20 stan i typ pracy
wyjœcia alarmowego

SZCZEGÓ£Y 
W ROZDZIALE 9

n.o. aktywny
na starcie (ch³odz.)

n.c. aktywny
na starcie (grzanie)

n.o. aktywny
na progu (ch³odzenie)

n.c. aktywny
na progu (grzanie)

SZCZEGÓ£Y 
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stan wyjœcia alarmowego 
w przypadku awarii

rozwarcie zwarcie21

22 dioda OUT2 w³¹czona
gdy przekaŸnik jest: rozwarty zwarty

histereza progu
alarmowego

23

24 opóŸnienie dzia³ania
alarmu

-180...180 [s] wartoœci ujemne: opóŸnienie dezaktywacji alarmu
                      wartoœci dodatnie: opóŸnienie aktywacji alarmu 

zabezpieczenie zmiany 
wartoœci progów: 
steruj¹cego SET1 
alarmowego SET2

25 SET1 i SET2 
dostêpne

SET1 
niedostêpne

SET2 
niedostêpne

SET1 i SET2 
niedostêpne

sta³a czasowa filtra
przeciwzak³óceniowego

26 1...15 - gdy FiL = 1 to czêstotliwoœæ próbkowania = 15 Hz
            gdy FiL = 15 to czêstotliwoœæ próbkowania = 0,5 Hz

27 konfiguracja sposobu
za³¹czania autotuningu

autotuning
niedostêpny

za³¹czanie rêczne
autotuningu

za³¹czanie automatycz.
autotuningu

-199...999 cyfry dla wejœæ analogowych i potencjometrycznych,
 1 cyfra = 0,1 stopnia Celcjusza dla wejœæ temperaturowych

- 4 -

kalibracja wzmocnienia
s³u¿y do kalibracji 
regulatora z konkretnym
czujnikiem

-10,0%...+10,0 % 

wielkoœæ mierzona bêdzie korygowana o taki % swojej wartoœci
a wynik wyœwietlany na wyœwietlaczu

     10

11 typ regulacji progu
steruj¹cego

grzanie, aktywnoœæ
poni¿ej progu

ch³odzenie, aktywnoœæ
powy¿ej progu

ch³odzenie

Parametr P.b.M (zakres zmian 1.00 do 5.00) jest wyznaczany z nastêpuj¹cej  zale¿noœci:
Zakres proporcjonalnoœci (ch³odzenie) = P.b. * P..b.M  
je¿eli P.b.M =1.00 zakres proporcjonalnoœci dla grzania tali sam jak dla ch³odzenia  
je¿eli P.b.M=5.00 zakres proporcjonalnoœci dla ch³odzenia 5 razy wiêkszy jak dla grzania
Czas ró¿niczkowania t.d. i ca³kowania t.i. jest taki sam zarówno dla grzania jak i dla ch³odzenia.
Parametr ou.d okreœla procentowo pokrycie siê stref lub strefê neutraln¹ pomiêdzy 
grzaniem a ch³odzeniem: ou.d ou.d >£ 0 strefa neutralna , je¿eli   0 pokrycie stref.

PRÓG

PROCES

P.b. * P.b.M  
    (ch³odzenie)

P.b.
(grzanie)

ou.d < 0

WYJŒCIE STERUJ¥CE (GRZANIE)

WYJŒCIE ALARMOWE (CH£ODZENIE)

P.b. * P.b.M  
    (ch³odzenie)

P.b. (grzanie)

ou.d = 0

WYJŒCIE STERUJ¥CE (GRZANIE)

WYJŒCIE ALARMOWE (CH£ODZENIE)

PRÓG

PROCES

PRÓG

PROCES

P.b. * P.b.M 
    (ch³odzenie)

P.b. (grzanie)

ou.d > 0

WYJŒCIE STERUJ¥CE (GRZANIE)

WYJŒCIE ALARMOWE (CH£ODZENIE)

PRZYK£ADY PODWÓJNEJ REGULACJI GRZANIE-CH£ODZENIE PID
t.i. =0 oraz  t.d. =0 
 

Parametr 33  t.c.2 ma takie samo znaczenie w ch³odzeniu  jak okres impulsowania PID  .t.c. w grzaniu.
Zmiana parametru 31  co.F (rodzaj czynnika ch³odz¹cego)powoduje automatyczne zmiany 
parametrów 32 P.b.M oraz 33  t.c.2 w nastêpuj¹cy sposób:  

RODZAJ CZYNNIKA 
CH£ODZ¥DEGO

POWIETRZE 1.00

1.25

2.50

10

4

2

OLEJ

WODA

aczkolwiek zmiana parametru 31  co.F (rodzaj czynnika ch³odz¹cego) nie blokuje mo¿liwoœci zmiany 
parametrów P.b.M oraz t.c.2 .
 



8. WA¯NIEJSZE PARAMETRY I WARIANTY PRACY - FUNKCJA STREFA NEUTRALNA

- wybór wariantu rozmieszczenia wyjœæ steruj¹cego i alarmowego - parametr 1 (c.ou):
Q1 wyjœcie  steruj¹ce przekaŸnikowe, Q2 wyjœcie alarmowe przekaŸnikowe 
parametr 1 (c.out=o1.2)

.

Q1 wyjœcie  steruj¹ce przekaŸnikowe, SSR wyjœcie alarmowe SSR
parametr 1 (c.out=o1.S)

.

Q1 wyjœcie  alarmowe przekaŸnikowe, SSR wyjœcie steruj¹ce SSR
parametr 1 (c.out=SSr)
Q1 przekaŸnik otwierajcy zawór, Q2 przekaŸnik zamykaj¹cy zawór
parametr 1 (c.out=SEr)

- wybór rodzaju wejœcia - parametr 2 (SEn.)
- ustawienie akcji ON-OFF na progu steruj¹cym - wyzerowane parametry 15, 16 i 17 (Pb=t.i.=t.d.=0)
- histereza progu steruj¹cego w akcji ON-OFF - wartoœæ parametru 14 (HY.c)
- ustawienie akcji P, PD, PI, lub PID na progu steruj¹cym - parametry 15, 16 i 17niezerowe
- konfiguracja za³¹czania tuningu (automatyczny / manualny / wy³¹czony) - parametr 27 (tun)
- wybór rodzaju alarmu progu alarmowego - parametr 19 (AL.) i jego histerezy - parametr 23 (HY.A)
- wybór trybu pracy urz¹dzenia - parametr 28 (Fnc):

ATR121 pracuje jako regulator 2-progowy - parametr 28 (Fnc=d.SE)
ATR121 pracuje jako regulator 1-progowy - parametr 28 (Fnc=S.SE)
ATR121 pracuje jako miernik - parametr 28 (Fnc=u iS) - wyjœcia s¹ nieaktywne
ATR121 pracuje w funkcji STREFA NEUTRALNA - parametr 28 (Fnc=FbN)

Po w³¹czeniu funkcji STREFA NEUTRALNA (parametr 
28 Fnc=F.b.N.) regulator pracuje jak pokazano to na rysunku 
obok. Po ustawieniu parametru 11, rEG. na HEA progiem 
zadzia³ania dla przekaŸnika steruj¹cego bêdzie wartoœæ 
SET1 minus SET2, natomiast progiem zadzia³ania dla 
przekaŸnika alarmowego bêdzie wartoœæ SET1 plus SET2.
Histereza jest ustawiana poprzez parametr 14, HY.c. 
Wewn¹trz strefy wyznaczonej przez wartoœci SET1-SET2 
i SET1+SET2 obydwa przekaŸniki nie s¹ aktywne, jeden 
pracuje 'powy¿ej’ wspomnianej strefy natomiast drugi 'poni¿ej'. 

Jeœli parametr 11, rEG. ustawimy na coo to przekaŸniki 
'zamieni¹ siê' obszarami swojej aktywnoœci.

Dzia³anie funkcji STREFA NEUTRALNA gdy parametr 11 rEG.=HEA

obszar aktywnoœci
przekaŸnika alarmowego

obszar aktywnoœci
przekaŸnika steruj¹cego

obszar aktywnoœci
przekaŸnika steruj¹cego

SET 1

TEMPERATURA

SET 2

SET 2

Histereza
(HY.C)

PROCES

CZAS

Histereza
(HY.C)

- 7 -

Nr   Nazwa par. Opis parametru                             Wartoœæ parametru
                                                                        

mno¿nik zakresu
proporcjonalnoœci

31

32 strefa neutralna /
zachodzenie pasm

-20.0....50.0%

30 rodzaj czynnika
ch³odz¹cego Powietrze Woda

29 stopnie
Celcjusza

stopnie
Fahrenheita

okreœlenie jednostki
pomiaru i wyœwietlania 
temperatury

28 konfiguracja trybu
pracy urz¹dzenia

regulator
2 - progowy

regulator
1 - progowy

miernik - obydwa 
progi nieaktywne

funkacja
STREFA NEUTRALNA

SZCZEGÓ£Y 
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Olej

1.00....5.00 

33 okres impulsowania
wyjœcia ch³odz¹cego

1....300 sekund

wy³¹czony

2 próbki / wynik

3 próbki / wynik

4 próbki / wynik

5 próbek / wynik

wy³¹czony

6 próbek / wynik

8 próbek / wynik

9 próbek / wynik

10 próbek / wynik

7 próbek / wynik

filtr
wyœwietlania

34

PODWÓJNA REGULACJA GRZANIE - CH£ODZENIE PID.

ATR121 jest te¿ przystosowany do regulacji która wymaga po³¹czenia dwóch trybów regulacji zarówno 
grzania jak i ch³odzenia jednoczeœnie.Regulator musi byæ skonfigurowany w nastêpuj¹cy sposób:
Wyjœcie steruj¹ce (Q1)- parametr 11 rEG. = HEA oraz parametr 15 P.b.>0
Parametry potrzebne do skonfigurowania PID (grzanie)
rEG. = HEA wyjœcie steruj¹ce OUT1(Q1) - grzanie 
P.b. zakres proporcjonalnoœci PID
t.i.    czas ca³kowania PID grzanie/ch³odzenie
t.d. czas ró¿niczkowania PID grzanie/ch³odzenie
t.c. okres impulsowania PID

Wyjœcie alarmowe A1 (Q2)- parametr 19 AL. = coo 

Parametry potrzebne do skonfigurowania PID (ch³odzenie)
AL. = coo  alarm A1 - ch³odzenie
P.b.M  mno¿nik zakresu proporcjonalnoœci PID
ou.d.  strefa neutralna / zachodzenie pasm
t.c.2 okres impulsowania  wyjœcia ch³odz¹cego
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7. INFORMACJE  O  USTAWIANIU  PROGÓW

Przy akcji typu ON-OFF mo¿na ustawiæ po³o¿enie histerezy wobec progu odpowiednim znakiem histerezy.

Je¿eli wartoœæ oczekiwana temperatury ma le¿eæ wewn¹trz pasa histerezy, nale¿y zaprogramowaæ próg
pomiêdzy wartoœciami:
OCZEKIWANA TEMPERATURA  a  OCZEKIWANA TEMPERATURA - HISTEREZA
z uwzglêdnieniem znaku histerezy.

Dla akcji typu PID zakres proporcjonalnoœci le¿y poni¿ej progu dla GRZANIA i powy¿ej dla CH£ODZENIA.
Akcja typu P lub PD powoduje ustalenie siê temperatury wewn¹trz zakresu proporcjonalnoœci, natomiaakcja
PI powoduje dochodzenie temperatury do ustawionej wartoœci progu.

Nazwê OCZEKIWANA TEMPERATURA nale¿y rozumieæ jako wartoœæ temperatury,
jak¹ ma utrzymywaæ regulator.

TEMPERATURA

PRÓG

HISTEREZA<0

CZAS

TEMPERATURA

PRÓG

HISTEREZA>0

CZAS
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