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SERIA 7S

Relee modulare cu contacte ghidate fortat 6 A

Relee modulare cu contacte ghidate fortat

Tipul 75.12/32

- 2 contacte (IND + 1 Ni)
Tipul 75.14 /34

-4 contacte (2 ND + 2 Nisi 3 ND + 1 NI)
Tipul 75.16/36

- 6 contacte (4 ND + 2 NI)

* Pentru aplicatiile de securitate, relee cu
contacte ghidate fortat de clasa A (in trecut
EN 50205)

* Pentru fiabilitatea functionala a masinilor si
utilajelor si intretinere conform cu EN 13849-1

* Pentru aplicatii feroviare; materiale cu
caracteristici la foc si fum conforme cu
standardul EN 45545; caracteristici mecanice
si climatice conforme cu standardele EN 61373
si EN 50155

* Versiuni cu alimentare in C.C. si C.A.

* Arie de functionare extinsa (0.7...1.25)

Uy pentru variantele cu alimentare la 24 si
110V C.C.
* Indicare vizuala cu LED a starii bobinei LED
* Montare pe sina de 35 mm (EN 60715)

Terminal cu prindere rapida Terminalul cu surub

Pentru schita tehnicd, consultati pagina 12

Caracteristicile contactului

75.12/32...5110

« 2 contacte (1 ND + 1 NI)

* 4 contacte:
(2 ND + 2 Ni) tipul
7S Xxxxx.4220
(3ND + 1 Ni) tipul
7SXxxxx.4310

« 6 contacte (4 ND + 2 NI)

Configuratia contactului 1ND+1NI 2ND+2NI,3ND+ 1Nl 4ND +2Ni
Curentul nominal/maxim de varf A 6/15 6/15 6/15
Tensiunea nominala de comutatie V C.A. (50/60 Hz) 250 250 250
Sarcind nominala C.A.1 VA 1500 1500 1500
Curentul nominal C.A.15 (230VCA) A 3 3 3
Curentul nominal C.A.15 (400V C.A) A 2 — —
Capacitatea de rupere in C.C.1:30/110/220V A 6/0.6/0.2 6/0.9/0.3 6/0.9/0.3
Capacitatea de rupere in C.C.13: 24V A 1 3 3
Sarcina minima comutabila mW (V/mA) 60 (5/5) 60 (5/10) 60 (5/10)
Materialul de contact standard AgNi + Au AgSnO, AgSnO,+Au

Caracteristicile bobinei

Tensiune nominala (Uy) V C.A. (50/60 Hz)

110...125-230...240

110...125-230...240

110...125-230...240

VC.C 12-24 12-24-110 12-24-110
Puterea nominala VA (50 Hz)/W 2.3/1 2.3/1 2.3/1
Aria de functionare CA. (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy (0.85...1.1)Uy
CC. (0.8...1.2)Uy (0.8...1.2)Uy (0.8...1.2)Uy
extinsa in C.C. (numai pentru 24 si 110V) (0.7...1.25)Uy (0.7...1.25)Uy (0.7...1.25)Uy
Tensiunea de retinere CA./CC. 0.45 Uy/ 0.45 Uy 0.55 Uy/ 0.55 Uy 0.55 Uy/ 0.55 Uy
Tensiunea necesara declansarii contactului C.A/C.C. 0.1 Un/ 0.1 Uy 0.1 Un/0.1 Uy 0.1 Un/0.1 Uy
Date tehnice
Durata de viata mecanica cicluri 10-10° 10-10° 10-10°
Durata de viata electrica la sarcina
nominala C.A.1 cicluri 100- 103 100- 103 100- 103
Timpul de conectare/deconectare ms 7/11 12/10 12/10
Izolatia dintre bobina si contacte (1.2/50 ps) kv 6 6 6
Rigiditatea dielectrica dintre
contactele deschise VCA. 1500 1500 1500
Temperatura ambianta °C -40....+70 -40....+70 -40....+70
Gradul de protectie IP 20 IP 20 IP 20

Omologari si agrementari(conform tipului)
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SERA - IAHLWA

75 Relee modulare cu contacte ghidate fortat 10 A

Relee modulare cu contacte ghidate fortat

Tipul 75.23
- 3 contacte (2ND + 1 Ni)

* Pentru aplicatiile de securitate, relee cu
contacte ghidate fortat de clasa A (in trecut
EN 50205)

* Pentru fiabilitatea functionala a masinilor si
utilajelor si intretinere conform EN 13849-1

* Versiuni cu alimentare in C.C.

* Contacte fara Cadmiu

e Latime de 17.5 mm

¢ Indicare vizuald cu LED a starii bobinei LED

* Montare pe sina de 35 mm (EN 60715)

Terminalul cu surub

Pentru schita tehnicd, consultati pagina 12
Caracteristicile contactului

« 3 contacte (2 ND + 1 Ni)

Configuratia contactului 2ND+1NI
Curentul nominal/maxim de varf A 10/20
Tensiunea nominala de comutatie V C.A. (50/60 Hz) 250
Sarcina nominala C.A.1 VA 2500
Curentul nominal C.A.15 (230V C.A)) A 5
Capacitatea de rupere in C.C.1:30/110/220V A 6/0.6/0.2
Capacitatea de rupere in C.C.13: 24V A 5
Sarcina minima comutabila mW (V/mA) 60 (5/5)
Materialul de contact standard AgNi + Au
Caracteristicile bobinei

Tensiune nominala (Uy) VC.C 12-24-48-110
Puterea nominald w 1

Aria de functionare C.C (0.8...1.2)Uy
Tensiunea de retinere C.C 0.45 Uy
Tensiunea necesard declansarii contactului C.C. 0.1 Uy
Date tehnice

Durata de viata mecanica cicluri 10- 106
Durata de viata electrica la sarcina

nominala C.A.1 cicluri 100-10°
Timpul de conectare/deconectare ms 7/11
Izolatia dintre bobina si contacte (1.2/50 ps) kv 6
Rigiditatea dielectrica dintre

contactele deschise VCA. 1500
Temperatura ambianta °C -40....+70
Gradul de protectie IP 20

Omologari si agrementari(conform tipului)
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SERIA 7S

Relee modulare cu contacte ghidate fortat 6 A

Relee modulare cu contacte ghidate fortat
pentru aplicatii de securitate SIL3

Tipul 75.43/63
- 2 contacte de securitate ND
- contact de confirmare NI
-1 contact auxiliar ND

* Pentru aplicatii de securitate, cu relee de
contact de clasa A cu ghidare fortata
EN 61810-3 (anterior EN 50205) pentru
aplicatii de securitate pana la SIL 3

« Sistem cu arhitectura dubla (1002) cu doua
contacte ND, 1 contact de confirmare si
1 contact auxiliar

e SIL 3 evaluat in conformitate cu EN 61508,
pentru utilizare in aplicatii de securitate,
functionare conform EN 62061 pana la SIL 3 si
in conformitate cu IEC 13849-1 pana la PL e

* Versiune de la 12 pana la 110V CC cu domeniu
de functionare (0.85...1.1)Uy

¢ Indicarea vizuala a statusului bobinei cu LED

* Montare pe sina de 35 mm (EN 60715)

Terminal cu prindere rapidd Terminalul cu surub

Pentru schita tehnica, consultati pagina 12
Caracteristicile contactului

Configuratia contactului

75.43/63....0211

« 3 contacte (2 ND + 1 NI)
* 1 contact auxiliar

2ND+ 1 NI+ 1AUX

Curentul nominal/maxim de varf A 6/15
Tensiunea nominala de comutatie V C.A. (50/60 Hz) 250
Sarcind nominala C.A.1 VA 1500
Curentul nominal C.A.15 (230VCA)) A 3
Capacitatea de rupere in C.C.1:30/110/220V A 6/0.6/0.2
Capacitatea de rupere in C.C.13: 24V A 3
Sarcina minima comutabila mW (V/mA) 60 (5/10)

Materialul de contact standard

Caracteristicile bobinei

AgSnO, & AgNi + Au

Tensiune nominala (Uy) VC.C. 12-24-48-110
Puterea nominald w 1.7

Aria de functionare CcC (0.85...1.1)Uy
Tensiunea de retinere cC. 0.55 Uy
Tensiunea necesara declansarii contactului cC. 0.1 Uy
Date tehnice

Durata de viata mecanica cicluri 10-10°
Durata de viata electrica la sarcina

nominald C.A.1 cicluri 100-10°
Timpul de conectare/deconectare a contactelor ND ms 10/7
Timpul de conectare/deconectare a contactelor NI ms 5/30
Izolatia dintre bobina si contacte (1.2/50 ps) kv 6
Rigiditatea dielectrica dintre

contactele deschise VCA. 1500
Temperatura ambianta °C -40....+70
Gradul de protectie IP 20

Omologari si agrementari(conform tipului)
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ST SERIA 7S
75 Relee modulare cu contacte ghidate fortat 6 - 10 A

Informatie de comanda

Exemplu: Seria 75, releu modular cu contacte ghidate fortat, 6 contacte (4ND + 2Ni) 6 A, tensiunea de alimentare 24V C.C.

7 S.1 6.9.02 4.5 4 2 0
Seria——— ———— Versiuni speciale
Tipul 0 = Standard
1= 22.5 mm latime, terminale cu prindere rapida 1= Contact auxiliar ND

2 =17.5 mm latime, terminalul cu surub Contacte ND si Ni

3 =22.5 mm latime, terminalul cu surub 11=1ND+ 1Nl
4 =22.5 mm latime, terminale cu prindere rapida 21=2ND +1Ni
6 =22.5 mm latime, terminalul cu surub 22=2ND +2NI
lesire 31=3ND +1NI

42=4ND +2NI

2 =2 contacte
3 =3 contacte
4 =4 contacte
6 =6 contacte

Materialul de contact
0= AgNi +Au (numai 75.23)
0=AgSn0,& AgNi + Au

(numai 75.43/63)
4 = AgSnO, (numai 75.14/34)
5= AgNi +Au (numai 75.12/32)
5=AgSn0, + Au (numai 75.16/36)

Tipul alimentarii
8 =AC (50/60 Hz)
9=CC.

Tensiunea de alimentare
Consultati pagina 10

Coduri, Selectiunile preferate pentru cea mai buna disponibilitate sunt aratate ingrosat.

75.12.9.012.5110
75.12.9.024.5110
75.12.8.120.5110
75.12.8.230.5110

75.32.9.012.5110
75.32.9.024.5110
75.32.8.120.5110
75.32.8.230.5110

75.43.9.012.0211
75.43.9.024.0211
75.43.9.048.0211
75.43.9.110.0211

75.63.9.012.0211
75.63.9.024.0211
75.63.9.048.0211
75.63.9.110.0211

75.14.9.012.4220
75.14.9.012.4310
75.14.9.024.4220
75.14.9.024.4310
75.14.9.110.4220
75.14.9.110.4310
75.14.8.120.4220
75.14.8.120.4310
75.14.8.230.4220
75.14.8.230.4310

75.34.9.012.4220
75.34.9.012.4310
75.34.9.024.4220
75.34.9.024.4310
75.34.9.110.4220
75.349.110.4310
75.34.8.120.4220
75.34.8.120.4310
75.34.8.230.4220
75.34.8.230.4310

75.16.9.012.5420
75.16.9.024.5420
75.16.9.110.5420
75.16.8.120.5420
75.16.8.230.5420

75.36.9.012.5420
75.36.9.024.5420
75.36.9.110.5420
75.36.8.120.5420
75.36.8.230.5420

75.23.9.012.0210
75.23.9.024.0210
75.23.9.048.0210
75.23.9.110.0210
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SERIA 7S

Relee modulare cu contacte ghidate fortat6 - 10 A

Date tehnice

Izolatia in conformitate cu EN 61810-1

Tensiunea nominald de alimentare a sistemului V CA. | 230/400
Tensiunea nominald de izolare VCA. | 250
Gradul de poluare 2
Izolatia dintre bobina si contacte

Tipul izolatiei Intarita
Categoria supratensiunii 1
Impuls nominal de tensiune suportat kV (1.2/50 ps) | 6
Rigiditatea dielectrica V C.A. | 4000
Izolatia dintre contactele alaturate

Tipul izolatiei De baza
Categoria supratensiunii 1}
Impuls nominal de tensiune suportat kV (1.2/50 ps) | 4
Rigiditatea dielectrica VCA. | 2500

Izolatia dintre contactele deschise

Tipul deconectarii

Micro-deconectare

Rigiditatea dielectrica V C.A/kV (1.2/50 us) | 1500/2.5
Izolatia intre terminalele bobinei

Impuls nominal de tensiune (surge)

in modul diferential (conform cu EN 61000-4-5) kV(1.2/50 ps) | 1.5

Terminale

Terminalul cu surub

Terminal cu prindere rapida

Dimensiunea min. a firelor cablu solid cablu flexibil cablu solid cablu flexibil
mm? | 0.5 0.5 0.5 0.5
AWG | 21 21 21 21
Terminalul cu surub Terminal cu prindere rapida
Dimensiunea maxima a firelor cablu solid cablu flexibil cablu solid cablu flexibil
mm2|1x6/2x25 1x4/2x25 1x1.5 1x1.5
AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14 | 1x14 1x16
Lungimea capatului de fir conductor dezizolat mm | 9
Alte date 75.12/32 | 75.14/34 75.16/36 75.23 75.43/63
Timpul de vibratie a contactului: ND/NI ms | 2/8 2/10 2/10 2/15 1/8
Rezistenta la vibratii (10...200)Hz: ND/Ni g | 10/5 20/6 20/6 10/2 10/2
Rezistenta la socuri: ND/NI g |20/6 20/5 20/5 20/6 20/5
Puterea cedata (pierduta) mediului fara curent de contact W 0.8 0.8 0.8 0.8 1.7
ambiant la curent nominal W14 23 2.8 1.4 38




ST SERIA 7S
75 Relee modulare cu contacte ghidate fortat 6 - 10 A

Caracteristicile contactului

Diagramele contactelor

75.12/75.32 75.14/34....4220 75.14...4310 75.16/36....5420 75.23
Al 14 22 A1 12 22 34 44 A1 12 24 34 44 A1 12 22 34 44 54 64 Al 14 24 32
A2 13 21 21 33 43 23 33 43 21 33 43 53 53 A2 13 23 31
21]22[14]13 [ T 1 [ [ ] 21]22[11]12 23[24
1 43[44121[22 43[44[23]24 6364|4344 13[14
11 33[34[ 1112 33[34[11]12 53[54133]34 A1]A2
AT[A1IA2[A2 AT[A1[A2]A2 AT[A1[A2[A2 A1IA1IA2IA2 3132
75.43/75.63
A1 11 33| 23| 47| i
1 1
1 i
i |
! G W, i
:A2 . 12 34 24 48 :
11]__[33]23
[47]48]
AT[A1[A2[A2
12| __[34[24

F 7512 - Durata de viata electrica (C.A.) vs. curentul de contact -

H 7512* - Capacitatea maxima de rupere la sarcina tip C.C. -

75.12 75.12
107 20
b‘ < 10
\ % 461 N Sarcina rezistiva
I\ = N
5 10° \\ - /Sarclne:l 're:isti\'lé_- C(::sij; § 2 \\ /Sarciné inductiva - DC13
& e = arcina inductiva - C.A. i 1 ~
N : =
N TS M e —
@ 0.2 —
=1
10° Y01
0 2 4 6 8 20 60 100 140 180 220
) Tensiune C.C. (V)

F 7514 - Durata de viata electrica (C.A.) vs. curentul de contact -

H 7514* - Capacitatea maxima de rupere la sarcina tip C.C. -

75.14/34 75.14/34
107 20
= 1
IS £
Sarcina rezistiva - cosg =1 S 4 NG
10° \ /Sarciné inductiva - C.A.15 s A
=" 5 2
E \ : =
s | .~ 2 !
10° \/ — g X
== 5 02
10 7ol
20 60 100 140 180 220
0 2 4
6 (2) Tensiune C.C. (V)

* Cand se comuta o sarcina avand valorile tensiunii si curentului sub
curba C.C.1, durata de viata electrica poate fi > 100 - 103.
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SERIA 7S

Relee modulare cu contacte ghidate fortat6 - 10 A

Caracteristicile contactului

F 7516 - Durata de viata electrica (C.A.) vs. curentul de contact - H 7S16* - Capacitatea maxima de rupere la sarcina tip C.C. -
75.16/36 75.16/36
107 20
= 10
\ E i A N
g AN
10° \‘.\“. —= Sarcina rezistiva - cosq = 1 2, N
= \—\ &~ Sarcina inductiva - C.A.15 5 N
=) \ LG =] N
9} £
10° N\ £ £
e — v
g 02
10* 7ol
20 60 100 140 180 220
0 2 4 6 8
(A) Tensiune C.C. (V)
F 7523 - Durata de viata electrica (C.A.) vs. curentul de contact - H 7523* - Capacitatea maxima de rupere la sarcina tip C.C. -
75.23 75.23
107 20
——e
A = 10
< \
\ =SS
v P o e x
10° \ «Sarcina rezistiva - cosgp =1 g AN " /’ Sarcina Ire2|st||va |
X N P ] Py 2 V.
- == ‘tSarcma inductiva - C.A.15 g \< Sarcina inductiva - DC13
S N 3 >~
= 1
%o [N T S
S —
5 0.2
S o1
10°
0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220
(A) Tensiune C.C. (V)
F 7543 - Durata de viata electrica (C.A.) vs. tul d tact -
7:::376; viata electricd (C.A.) vs. curentul de contac H 7543* - Capacitatea maxima de rupere la sarcina tip C.C. - 75.43/63
107 20
z 10
R\\‘\ s 6 e
g 4 \\ Sarcina rezistiva
10° 3 = = Sarcina rezistivé - cosp = 1 2 AN 7 i i i
z ‘\‘ ~1F Sfrciné inductiva - C.A.15 é < ¥ Sarcina inductiva - DC13
20 I — E
\‘ V)
— § 0.2
>
10¢ o
0 2 4 6 8 20 60 100 140 180 220
Tensiune C.C. (V)
(A)

* Cand se comuta o sarcind avand valorile tensiunii si curentului sub
curba C.C.1, durata de viata electrica poate fi > 100 - 10°.
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SERIA

SERIA 7S
75 !

Caracteristicile bobinei

Datele bobinei in C.C. - tipul 75.12/32

Relee modulare cu contacte ghidate fortat 6- 10 A

Datele bobinei in C.A. - tipul 75.12/32

Tensiune Codul | Aria de functionare |  Curentul Putere Tensiune Codul | Aria de functionare |  Curentul Putere
nominald | bobinei nominal al nominala nominald | bobinei nominal al nominala
bobinei la Uy la Uy bobinei la Uy la Uy
Un Umin Umax In Un Umin Unax In
\% \% \Y% mA w \Y \Y \Y mA VA/W
12 9.012 9.6 14.4 55 0.7 110...125 8.120 93 138 9.8 1.2/1.1
24 9.024 16.8 30 38.2 0.9 230...240 8.230 195 264 11.8 2.8/1.2
Datele bobinei in C.C. - tipul 75.14/34 / 75.16/36 Datele bobineiin C.A. - tipul 75.14/34 / 75.16/36
Tensiune Codul | Aria de functionare Curentul Putere Tensiune Codul Aria de functionare Curentul Putere
nominala | bobinei nominal al nominala nominald | bobinei nominal al nominala
bobineila Uy la Uy bobinei la Uy la Uy
Un Umin Umax In Un Umin Unmax In
\% \% \% mA w Y v \Y mA VA/W
12 9.012 9.6 14.4 64.7 0.8 110...125 8.120 93 138 10.2 1.3/1.1
24 9.024 16.8 30 42.2 1 230...240 8.230 195 264 11.8 2.9/1.2
110 9.110 77 138 11.6 1.4
Datele bobinei in C.C. - tipul 75.23 Datele bobinei in C.C. - tipul 75.43/63
Tensiune Codul | Aria de functionare Curentul Putere Tensiune Codul | Aria de functionare Curentul Putere
nominald | bobinei nominalal | nominala nominald | bobinei nominalal | nominald
bobinei la Uy la Uy bobinei la Uy la Uy
Un Umin Unax In Un Umin Umax In
\% Y \Y mA w \Y% \% Y% mA W
12 9.012 9.6 14.4 47.1 0.6 12 9.012 10.2 13.2 105 13
24 9.024 16.8 30 26.6 0.6 24 9.024 204 26.4 60 145
48 9.048 33.6 60 16.2 0.8 48 9.048 40.8 52.8 36 1.6
110 9.110 77 138 8.8 1 110 9.110 93.5 121 20 1.7

R 7S - Aria de functionare a bobinei in C.C. vs. temperatura ambianta

-7S5.12/32/7S.23/75.14/34 / 75.16/36

R 7S - Aria de functionare a bobinei in C.A. vs. temperatura ambianta

-75.12/32/7S5.14/34/ 75.16/36

U
— 2.0
UN T~ =
N~
~L~ 1
~l=
NS .
1.0
—T_ & =
e == [T 2
0.5 P -
20 0 20 40 60 80
(°C)

U
— 2.0
Uy —
i
‘\
—
15
~—1
™
i
1.0
2
0.5
20 0 20 40 60 80
(°C)

1 - Tensiunea maxima admisa de bobina.

2 - Tensiunea minima de actionare cu bobina la temperatura ambianta.
----- Numai pentru bobinele in C.C.la 24 5i 110V C.C. (cu arie extinsd)

fara 75.23

R 7S - Aria de functionare a bobinei in C.C. vs. temperatura ambianta

-75.43/63

U

—— 20
Un

-20 0 20 40 60

80
(°C)

1 - Tensiunea maxima admisa de bobina.

2 - Tensiunea minima de actionare cu bobina la temperatura ambianta.

10

1 - Tensiunea maxima admisa de bobina.

2 - Tensiunea minima de actionare cu bobina la temperatura ambianta.
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SERIA 7S

Relee modulare cu contacte ghidate fortat6 - 10 A

Exemplu de scheme de conexiune

Tipul 7S.x2

-9 -¢

+ 24V

_raspuns

raspuns

Tipul 75.x4....4220
P Safety PIC T
\ 1 rdspuns
I .-t :
+ 24V .. R
A1 12 22 34 44
I |
! i
' !
A2 11 21 33 43 |
S P |
RS T
_ raspuns
—
M
3~
N
Tipul 75.43
IL
RS T RS T
2\ KN
KR KA
I — —
M M
3 3
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ST SERIA 7S
75 Relee modulare cu contacte ghidate fortat 6- 10 A

Schite tehnice
Tipul 75.12/14/16/43 Tipul 75.23
Terminal cu prindere rapida Terminalul cu surub
il
22.5 96 17.5 4.3 56.5
@ oo 1 T
Donser 'I @ @ [:D @ trder
H ® @ [
o _
©wl ©
D © ©
| = 2 i 2 8
0
oooo )
ce ] o8 -
® @& = |0 Ce
1= 1 B
Tipul 75.32 Tipul 75.34
Terminalul cu surub Terminalul cu surub
22.5 4.3 96
225 4.3 96
T T Y | @ tmcier
@%@ GD :[D
H e

oooo

86.2
o
33.8 ‘
et
=
59.5
78.8
86.2
- o
o
. 33.8 ‘
\—I
=
59.5
78.8

H PPHD
o | e@e@ 3 | - ce
) [ L
@298 = e : — © L )
Tipul 75.36 Tipul 75.63
Terminalul cu surub Terminalul cu surub
225 4.3 9 225 4.3 96
1 |eeoe ’ D atne ] ® @@ -
[
PEDD i D |
© © ol ©
o |o =l 3 @ g ° g |0 g ®
[=e]
oooo ¥ oooo i
POHD I PPRD
1) = g f
e8| 3 CE ® @ 8 CE
Accesorii
e = Set de etichete indicatoare, din plastic, 48 de bucati, 6 x 12 mm, pentru imprimante cu
: E o [ transfer termic CEMBRE 060.48
ShERE E_'l

060.48
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