LED Drivers TRI DON IC

Liniowe o statym wyjsciu

Driver LC 50W 200-350mA flexC Ip SNC4

Seria essence non-SELV

Opis produktu

_ Statopradowy LED driver do montazu w oprawach
oswietleniowych

_ Do opraw oswietleniowych o klasie ochronnosci |

_ Zabezpieczenie tfemperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e

_ Regulowany prad staty wyjsciowy 350, 300, 250 lub 200 mA
_ Maksymalna moc wyjsciowa 51 W

_Sprawnosc do 915 %

_ Standardowa zywotnos¢ do 50000 godzin

_ Gwarancja 5 lat

Witasciwosci obudowy
_ Obudowa: metalowa, biata
_ Stopien ochrony IP20

Funkcje

_ Zabezpieczenie przecigzeniowe

_ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

_ Zabezpieczenie przed pracg bez obcigzenia

Strona internetowa
http://www.tridonic.pl/87500994

Linear Area Floor | Wall Free-standina
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LED Drivers

Liniowe o statym wyjsciu

Driver LC 50W 200-350mA flexC Ip SNC4

Seria essence non-SELV

Kompletna karte charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Paristwo w
strefie Download.
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Informacje dotyczace zaméwienia
T Numer Opakowanie, Opakowanie, Opakowanie, Ciezar
P produktu karton mata ilo$¢ duzailos¢  jednostkowy
LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4 87500994 50 szt. 900 szt. 2.700 szt. 0,139 kg
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LED Drivers

Liniowe o statym wyjsciu

Dane techniczne

Znamionowe napiecie zasilania 220-240V
Zakres napiecia AC 198 - 264 V
Zakres napiecia DC 176 - 280 V
Maks. prad wejsciowy (230 V, 50 Hz, petne obcigzenie) 0,26 A

Prad uptywowy (230 V, 50 Hz, petne obcigzenie) < 450 pA
Czestotliwos¢ zasilania 0/50/60Hz
Ochrona przed przepieciem 320VAC2h
Zakres mocy wyjsciowej 14,4 -51W
typ. sprawnoscé. (230 V, 50 Hz, petne obcigzenie) © 915 %

A (230 V, 50 Hz, petne obciazenie) © 0,96
Tolerancja pradu wyjsciowego @ £75%
Maks. napiecie wyjsciowe (U-OUT) 320V

THD (230 V, 50 Hz, petne obciazenie) ® <15%

Maks. szczytowy prad wyjéciowy przy petnym obcigzeniu © 395 mA
Tetnienie pradu LF na wyjsciu (< 120 Hz) przy petnym obcigzeniu +5%
Wyjscie P_ST_LM (przy petnym obcigzeniu) <1

Wyjscie SVM (przy petnym obcigzeniu) <04

Czas rozruchu (przy 230 V, 50 Hz, petne obcigzenie) <05s

Czas rozruchu (tryb DC) <06s

Czas przetaczania (AC/DC) <03s

Czas wytgczenia (230 V, 50 Hz, petne obcigzenie) <05s

Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjscie) Os
Temperatura ofoczenia ta (przy zywotnosci 50000 h) 60 °C
Temperatura przechowywania ts -40 .. +80 °C
Odpornosc sieci zasilajgcej na zaktécenia impulsowe 1kV
Odpowiednie do impulséw typu surge w sieci zasilajgcej (pomiedzy L - N) 1kv
Odpowiednie do impulséw typu surge w sieci zasilajgcej (pomiedzy L/N - PE) 2 kV
Napiecie udarowe po stronie wyjscia (do PE) 35kV
Zywotnosé do 50.000 h
Gwarancja 5 Rok (lata)
Wymiary dt. x szer. x wys. 230 x 30 x 21 mm
Rozstaw otworéw D 218 mm
Znak jakosci
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Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384, Acc_to_EN_50172, Acc_to_EN_60598_2_22

Szczegoétowe dane techniczne
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LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4 200 mA 72V 170V 34,0 W 370W 170 mA 70 °C -20 ... +60 °C 1=off / 2=off
LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4 250 mA 72V 170V 425W 46,0 W 205 mA 75°C -20 ... +60 °C 1=off / 2=0n
LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4 300 mA 72V 170V 51,0 W 555 W 260 mA 75°C -20 .. +60 °C 1=on / 2=off
LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4 350 mA 72V 144 V 50,4 W 550 W 245 mA 75 °C -20... +60 °C 1=on/2=on

@ Wynik testu przy 350 mA.
@ Wynik testu w temperaturze 25 °C.
@ Prad wyjsciowy to wartos¢ srednia.
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